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Zasady techniki podsłuchowej. 


(Dakończenie) 


83. Ułożenie uziemień przy poziomym uwarstwa- 


wieniu gruntu, 


Gdy na nieznacznej głębokości pod powierzchnią 
ziemi znajduje się warstwa o innej przewodności, 
należy odneleżć dogodny dla odbioru sposób urzą- 
dzenia uziernień. 

W znacznem oddaleniu od bazy nadawczej pole 
elektryczne da pewnej głębokości może być uważane 
za jednostejne. Ponieważ moc odbierana zależy od 
ciepla wytwarzanego w danem miejscu przez prze- 
pływ prądu elektrycznego ҮН? orez ze względu, że 
natężenie pola elektrycznego w obu ośrodkach jest 
Jednostajne,—łatwo wywnioskować, że należy umiesz- 
czać uziemienia w warstwie lepiej przewodzącej. 

Gdy górnz warstwa ziemi jest lepiej przewo: 
dząca, dogodnem będzie zakopywanie siatek i drutów 
ułożonych na nieznacznej głębokości równolegle do 
powierzchni ziemi. Gdy dolna warstwa ma większą 
przewodność niż górna, zabijanie kołków lub prętów 
do ziemi musi dać lepsze wyniki odbioru. 


9 4. Wyznaczenie miejśc uziemień bazy odbiorczej 
przy pionowej powierzchni rozdziału dwóch warstw 
gruntu. 


Wiemy, że odbiór zależy od iloczynu ҮН?, czyli 
od ilości przetwarzanej na ciepło energji elektrycznej 
w ziemi. Jeżeli oznaczyć przez y stosunek wytwarza- 
nego w jednostce czesu i przestrzeni ciepła w pierw- 
szym i drugim ośrodku y * | to można dla 


tego stosunku wyprowadzić (patrz Nr. 5) następujący 
wzór: 


yH 4' sin? a 
7 yH bożej 
tga’ r UN AKU 
ją = tga” = y" jy да sin? = 
Ш etg. adita ШИ w 
СРТОТ Т) лата 


Dla d'= а”=0, otrzymamy к= t. j. wytwa- 
rzanie ciepła bedzie odwrotnie proporcjonalne do prze- 
wodności ośrodków, zaś przy a = a” = 90°, y= vj" 
czyli wytwarzanie ciepła będzie wtedy wprost propor- 
cjonalne do przewodności warstw. 

Czyli gdy linje sił pola elektrycznego przechodzą 
prostopadle do powierzchni rozdziału, należy, mając 
Чо wyboru oba ośrodki, wyznaczyć bazę odbiorczą 
w warstwie gorzej przewodzącej (rysunek 13а). Nato- 
miast, przy przebiegu linji sił pola elektrycznego 
równolegla do powierzchni rozdziału, otrzymamy po- 
myślniejsze rezultaty ustawiając bazę w ośrodku lepiej 
przewodzącym (Rysunek 13b). 

Wytwarzanie ciepla w abu ośrodkach będzie 
jednakowe dla następujących wielkości о". 


(тична трична) 
ур С") вао" 
ше ион" — Joy. 


Z przebiegu krzywych у =f(x') na rysunku 12, 
wykreślonych dla rozmaitych stosunków przewodności 
(ди = 0.2, 0,5, 1,2..) można wywnioskować, że, 


gdy tga' nie przekroczy wielkości Vrh у = 1), 


odbiór będzie lepszy w ośrodku gorzej przewodzącym. 
Natomiast, gdy tgx’ przekroczy wymienioną granicę, 
moc odbierana w warstwie lepiej przewodzącej zacz- 
nie gwałtownie wzrastać. 

W wypadku, gdy pole elektryczne jest prosto- 
padłe do powierzchni rozdziału i granica obu warstw 
jest dosyć ostrą, bez przejść stopniowych, (lqd—woda) 
rysunek 13a, należy wypróbować, z której strony 
przedziału korzystniej jest ustawić najbliższe da niej 
uziemienie, (stawiając elektrodę w warstwie lepiej 
przewodzącej, otrzymujemy dodatkowe napięcie wsku- 
tek możliwego chemicznego procesu i jednocześnie 
zmniejszamy oporność całego układu odbiorczego. 
Prócz tego, ponieważ natężenia pola elektrycznego 
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przy pionowem przejściu rozmaitych ośrodków są 
odwrotnie proporcjonalne do ich przewodności, przy 


ао“ 


о 
> 


umieszczeniu części bazy odbiorczej nad ośrodkiem 
lepiej przewoczącym tracimy na napięciu odbieranem. 


С) Wpływ na odbiór układu nadawczego. 
$ 1. Zależność mocy odbieranej od nadawanej. 


Moc układu nadawczego, czyli energja elek- 
tryczne, przetwarzana w ziemi w jednostce czasu na 
cieplną, wyraża się za pomocą wzorów: 

Pi = КШ? = SyH?dv 

Zwykle moc odbierana jest nieznaczną w po- 

równaniu da nadawanej, Wobec tego załączenie apa- 


ratu odbiorczego nie mge adkształtować w pobhżu 
układu nadawczego prrebiegu linji sil pola elektrycz- 
nego, i dla tego oparność uziemień układu nadaw- 
czego nie zmienia się w widoczny sposób w zależności 
od załączenia lub wyłączenia układu odbiorczego. 
We wzorze dla mocy odbieranej 
Pa = Сап ЬН)? 

przyjmujemy za niezmienioną przez pracę aparatu 
odblorczego wielkość natężenia pola elektrycznego. 
Z równań dla mocy pierwotnej i wtórnej wynika, że 
w razie nieoddziaływania układu odbiorczego па na- 


dawczy (Р„ << P,), moc odbierana będzie wprost 
proporcjonalna do wysyłanej. 
Każde źródło energji elektrycznej ma pewne 


największe dopuszczalne natężenie prądu elektrycz- 


nego Jmax a także najwyższe napięcie na naciskach 
Ema». Zwykle największa moc Pmax jest mniejszą ad 
iloczynu Jmax przez Emax. 

ЧАЧ]. 


Pmax < Jmex'Emasx.. 
Wogóle możemy wyrazić moc prądu 
zapomocą wzorów Е 
Р = ВЈ? lub P — Ж 


stalego 


Wprowadzając dla oporności ziemi wzór 


с Кени вае 
«О, r 
Р lub P, = Tj 
Av л, 
i p | Г 


Przyjmując najwyższe wielkości dla pierwotnego 
prądu, napięcia i mocy, oraz uwzględniając zależność 
między nimi, otrzymamy następujące najdogodniejsze 
dla aparatu nadawczego granice przewodności ziemi 

АЈ тах А.Р тах 
Рм» 7. Е тох, 


Wobec tego uklad nadawczy о nieznacznem 
wahaniu napięcia i stałej konstrukcji uziemień będzie 
mógł wydatnie pracować tylko w pewnych granicach 
przewodności ziemi. 

Przy dalszem rozważaniu przyjmujemy јако stale 
wielkości: moc układu nadawczego, oraz przewodność 
otaczającego до gruntu. 


$2. Moc odbierana w zależności od długości bazy 
i odległości ukladu nadawczego. 


Po środku linji łączącej aba uziemienia układu 
nadawczego (rys. 14) umieszczamy początek osi 
współrzędnych. Wypadkowe w punkcie P natężenie 


7 AN? 
ЛИИ 


pola elektrycznego wyrazić możemy za pomocą па- 
stępującego równania: 
Q, 


ae 204? 


n 


me POO- a e 
1 U 


cos 4 


go" 
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Q ile r>>b, ta możemy przyjąć, że 
N=T e г 
r r 


r 1 
үг —- by? соз? үл + ЕУ соз? 


Odrzucając przy rozwinięciu tych wzorów wyższe 


= $ ow 


ponad drugie potegi & i 8, otrzymamy dla natężenia 
pola elektrycznego następujący przybliżony wzór: 


W 2 96 (ust 0-—N1-0X 20004] 
н» %® = [1-4 + 1024-14 44-10201 + 26) 
2 
(1—2 X совр) ]= 


T 


Ze wzrostem odległości przerażająco szybki za- 
nik mocy odbieranej tylko wtedy może mieć jakieś 
praktyczne znaczenie, gdy będą гаѕіоѕожапе czułe 
odbiorniki. 

Trochę dalej podam ilustrujące przykłady licz- 
bawe. 


8 3. Najdogodniejszy kierunek bazy odbiorczej. 


Kierunek linji sił pola elektrycznego określa naj- 
dogodniejszy sposób wyznaczenia bazy odbiorczej. 
Przeprowadzimy przez punkt P (rysunek 14) równo- 
legle do osi X linje PM i otrzymamy trójkąt A PMN, 
w którym 
<PNM — 1 <PMN ЕУ, — pi 

Z podobieństwa A PML i A 1Р2 odnajdujemy 
długość boku PM. 


р-Б, A] Ho ak 
PM = = 21.21 А 


о! _ 
= [2+ 201—201 2 pA соз? 8) | 
= A aog — ae- PY costp.)] 


О? r b,? 
=" (162 + Sy соз.) 


г гу m 
Mając w A PMN dane dwa boki PM i PN oraz 
kąly, odnajdujemy ich stosunek: 


ZUA PLZ 
Lecz $ = сыр Ш ё, 


ч b,? a 
ТЕ зіп, + т соз 3) 


więc otrzymamy 


b,*Q,* Р 
Ны" niw (3 їп? + 1). 


Ponieważ zaś 2570, = J i 
А ане 522 
żemy zamienić О,? przez 4" lub 


od układu nadawczego na- 


otrzymamy w zależności 
dla mocy odbieranej 


stępujący ostateczny wyraz 
Бї = Сапе. 1H! = Сап (3 Дф 1), 
і а... a i 

Z ostałniego równania wynika, że w znacznych 
odległościach od bazy nadawczej (r>>b,) i przy 
krótkich bazach odbiorczych (r >> Бу) moc odbierana 
jest wprost proporcjonalna: do mocy pierwotnej, 
oporności właściwej ziemi, da kwadratu bazy nadaw- 
czej i odwrotnie proporcjonalna do szóstej potęgi 
odległości układów. Jednocześnie stwierdzamy, że па 
przedłużeniu bazy nadawczej odbiór wogóle musi być 
najlepszy (najsilniejszy). 
ҮН? _ 351п:90'--1 


Ting: Зара T" P26=0) : Pago = 4:1. 


= JEM G e 
sin<PNM = зп РМА У 
аы e lecz 
гу sin ) зп (2/а- 21) 


ch (3 зіп 28, + 1) skąd 


Qb, Ьо Изя 


г,2соѕ fy t? cos Ê, 
(=): cos В _ m соз 
n’ Vip3sin*,  Vi-kasint ` 


Przy f.=0, f,=0 oraz przy 8,== 90" 1 f, = 90". 


1 
Ponieważ 1 > === > 1/4 żemy, po- 
onieważ ] > ATM, 2 Ja, możemy, ро 
szukując dobrego odbioru, uslawiać bazę układu 


wtórnego mniej więcej pod jednakowym z bazą na- 
dnwczą kątem odchylenia od pionu 


Pa © р. 


§ 4. Odbiór w zależności od pionowego uwarstwo- 
wienia gruntu w pobliżu jednego uziemienia nadaw- 
czego, 


Dla uproszczenia rozumowania opuszczamy па- 
razie oddziaływanie na pole elektryczne możliwych 
procesów chemicznych. Jeżeli uziemienie znajduje 
się w pobliżu płaszczyzny przedzielającej dwa różne 
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ośrodki, to możemy w pierwszej warstwie obliczyć 
pole elektryczne jako wynik istnienia ne elektrodzie 
uziemiającej ładunku elektrycznego Q i prócz tego 
drugiego ładunku elektrycznego @ znajdującego się 
w symetrycznem odbiciu uziemienia w drugim ośrodku 
(rysunek 15a). 

Przy obliczaniu tego pola elektrycznego przypi- 
sujemy obu ośrodkom jednakowe własności elektry- 
czne. W drugim ośrodku obliczamy pole elektryczne 
jako wynik istnienia na elektrodzie uziemiającej la- 
dunku Q” i przypisujemy obu warstwom przewodność 
drugiego ośrodka (ryc. 15b). Oznaczając składową 


pionową przez Н, i styczną przez H,, otrzymamy 
nastepujące równania dla natężenia pola elektrycz- 
nego po obu stronach płaszczyzny rozdziału. 


"QI @1 Е 2 | 


Ha =p, = 7 7(0—0) — 

Han = а І a ponieważ 4, Hin = ў На 
przeto otrzymamy: ү, (Q — Q’) = Q” ОМИРИМ 1) 
повестта ж 
zaś Hu = На stąd е0 =a” (2) 


Z pierwszego (1) i drugiego (2) równania odnaj- 
dziemy ostatecznie ©' i Q” w zależności od przewod- 
ności ośrodków 


э 


SIE 


Z tych wzorów wynika, że ładunek Q' może być 
tega samego lub przeciwnego znaku co i ładunek Q. 
Natomiast ładunek Q” musi mieć zawsze znak jed- 
nakowy z ładunkiem Q. 


Na znacznej odległości od uziemienia, w przy- 
bliżeniu, możemy obliczać natężenie pola elektrycz- 
nego pierwszego ośrodka, jako skutek działania na 
elektrodzie uziemiającej obu połączonych ładunków 
е+а Q+ = а”). 

Natężenie pola elektrycznego drugiego ośrodka 
oblicza się też zapomacą ładunku ©”. 


Wobec tego punkty na znacznej i mniej-więcej 
jednakowej odległości od uziemienia mają jednakowe 
natężenie pola elektrycznego. Tak, naprzykład, na li- 
njach telegraficznych odległości między uziemieniami 
megą wynosić setki kilometrów. W podobnych warun- 
kach przy ustaleniu się przepływu prądu stałego znaj- 
dujące się dalej uziemienie nie oddziaływa na pole 
elektryczne pierwszego nawet na dużych odległościach. 
Stosunek mocy odbieranej na pewnej jednakowej 
znacznej odległości w pierwszym ośrodku (Р) do 
otrzymywanej w drugim ośrodku (P”;) wobec równo- 


ści pół elektrycznych będzie identyczny ze stosunkiem 
przewodności, Ł j. 


Ponieważ = 21 z 
th т 
aar Aa у Р — Const; 
Ме ут al e 
2 
zatem Н = Const. — d 
a onsi RE ską! 


t ‚ @% 11» 
= | Const i”, = | Const. 3 Fi 
[ ] (п-т [ R ] (+ w)? 
Przyjmując zgodnie z założeniem przewodność 
pierwszego ośrodka (;,) za wielkość stałą, możemy 
wp 
KIER DA 


wyrazić równania гласу odbieranej jak nastepuje: 
{ 1 6 
p= | Const, <- Const. |. zi 
[ | | ] (il 1af 


i analogicznie pi 


s 
Ti 
[Const.] ШЕН; 
, Z tych równań wynika, że odbiór w pierwszym 
ośrodku będzie zwiększać się w miarę zmniejszania 
się przewodności drugiego ośrodka. W wypadku ceł- 
kowitego zaniku tej przewodności (je = 0), cały roz- 
pływ prądu stalego ześrodkowuje się w warstwie 


pierwszej j 
Р» max. = 4. [Const]. . . (4) 
Inaczej przedstawia się sprawa odbioru w dru- 


gim ośrodku. Rozpatrując moc odbieraną w drugim 
ośrodku jako funkcję stosunku przewodności, otrzy- 
mamy następujące najdogodmiejsze warunki odbioru. 
th 


йты, РУ =@ 


lub 4, 


т 


те 
Ц 7 
re Wz ye PY tj 1 Fly) = 
201—2) 


Ри) = (1 РОУ taj, 51 © О) © 0 
Z powyższego badania wynika, że w drugim 
ośrodku tylko przy równości w obu warstwach prze- 

wadności, otrzymamy największą moc odbieraną 
Pimax == [|Gonsta]. « . 5) 


We wszystkich innych wypadkach moc odbiera- 
na w drugim ośrodku będzie mniejszą. Możliwe tu 


= 


chemiczne procesy mogą jeszcze bardziej utrudnić 
pracę aparatu odbiorczego. 

Q ile oba niezbyt odległe uziemienia układu 
nadawczego znajdują się w ośrodku pierwszym, uklad 
zaś odbiorczy w drugim (punkt P tys. 16), bezsprzecz- 


N 9 


Wiadomości Stowarzyszenia 


Techników Polskich w Wilnie Ś 


nie wnioski nasze, tyczące się jednego uziemienia, 
można uogólnić i dla obu. 

Wobec tega możemy przyjąć jako zasadę, że 
wszelkie zmiany własności elektrycznych warstw ziemi 
między układem odbiorczym a nadawczym wogóle po- 
garszają odbiór, 


$ 5. Umieszczenie układu odbiorczego i nadawczego 
w jednym ośrodku przed pionową płaszczyzną, prze” 
dzielającą różne uwarstwienia ziemi, 


Rozpatrzmy najprzód wypadek, gdy baza na” 
dawcza ma kierunek równoległy do płaszczyzny roz“ 
działu warstw i jest bardzo długą w stosunku do odleg- 
łości uziemień, licząc od drugiego ośrodka (rys. 17). 

W tym wypadku możemy otrzymać moc odbie- 
raną w pierwszym ośrodku ze wzoru na moc dla 
ośrodka jednolitego z uwzględnieniem współczynnika 


Przyjmując przewodność pierwszego ośrodka za 
wielkość stałą, otrzymamy ostatecznie 


Р“, = [Const] 


Z tego wzoru wynika, że w razie zaniku prze- 
wodności drugiego ośrodka (y0), odbiór ten w sto- 


sunku do obliczeń przy jednolitości ziemi wzmoży się 
czterokrotnie (porównaj równanie 4 i 5 § 4). 

W miarę wzrostu przewodności drugiej warstwy 
ziemi, moc odbierana w pierwszej warstwie będzie się 
zmniejszać, i przy Ya = со całkowice zniknie Р = 0, 

W miarę przesuwania jednego uziemienia aż do 
kierunku bazy prostopadłega do płaszczyzny rozdziału 
odbiór w pierwszym gorzej przewodzącym ośrodku 
będzie potęgować się (rysunek 18). 

W wypadku, gdy przewodność drugiego ośrodka 
będzie znacznie większą od pierwszego ү, >> Yn 
otrzymamy (rys. 18 prawa strona) odbiór tak, jaki 
w ośrodku jednostajnym przy podwójnej dlugości 
bazy nadawczej 

p. 21, Uglią=l=tqt 
iQ = a 1 
WEGA A паа 9 

Ponieważ moc odbierana jest wprost proporeja- 
nalna do kwadratu długości baz, odbiór w stosunku 
do obliczeń przy jednolitości ziemi wzrośnie, jak wy- 
żej, czterokrotnie. Gdy odsuniemy od powierzchni 
rozdziału oba uziemienia, to odbiór w ośrodku pierw- 
szym będzie taki, jak gdyby istniały dwa układy na- 
dawcze: jeden faktyczny, a drugi symetrycznie umie- 
szczony w dalszej warstwie ziemi (rysunek 19). 


D. Wykonanie prób. 
5 1. Urządzenie sparatu odbiorczego. 
Musimy pamiętać, że aparat odbiorczy, wskazu- 
jac przepływ prądu elektrycznego, musi zawsze zużyć 
pewną chocby minimalną ilość energji elektrycznej. 


Ай.» unek NA 5 


Słuchawka telefoniczna jest bezsprzecznie naj- 
dogodniejszym i najczulszym praktycznym wskaźni- 
kiem prądu elektrycznego. Dla prądu a 1000 okre- 


sach może ona dać jeszcze dosłyszalny ton przy uży” 
ciu тасу elektrycznej cv 25,1019 watt. 
Zastosowanie zwykłego wzmaczniacza umożliwia 


odbiór przy pierwotnej .mocy 1005 — 0" watt. 
Należy tylko w pewien nieskomplikowany spo- 


sób otrzymać z prądu stałego prąd zmienny. Oczy- 
wiście, zastosowanie przerywacza rozwiążaloby zagad- 
nienie w najprostszy sposób (rysunek 20a), 


Jednakże w takim układzie moc odbierana bę- 
dzie znacznie mniejszą, niż w układzie o niep 'zery- 
wanym przepływie prądu elektrycznego.Pod tym wzglę- 
dem układ rysunku 20b w którym L oznacza gławik 
i С kandensater, musi dać silniejsze impulsy. W tym 
układzie prąd przepływający przez słuchawkę, tak samo 
jak i poprzednia, będzie przerywany. Prąd zaś prze- 


pływający przez uziemienia będzie wahać się w pew- 
nych granicach. W chwili, gdy w słuchawce zostanie 
przerwany prąd elektryczny, zawdzięczając cewce dła- 
wikowej, otrzymamy w przewodach prowadzących do 
uziemień prąd elektryczny. Prąd ten będzie zwięk- 
szać ładunek kondensatora С, Włączając jeszcze je- 
den kondensator i dławik, możemy zmniejszyć wa- 
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hanie prądu linjowego (rysunek 20с, układ aparatu 
niemieckiego „Оќе]“). 

Postępując w ten sposób, możemy, praktycznie 
rzecz biorąc, otrzymać w przewodach prowadzących 
do uziemień stały prąd elektryczny. W takim wypad- 
ku aparat odbiorczy będzie posiadać pewną skutecz- 
ną adporność rzeczywistą Ra. 

Aparat tego rodzaju był zaprowadzony pod ko- 
niec wojny europejskiej jako środek łączności druto- 
wej w walkach pozycyjnych. 

Zapomocą bardzo słabego źródła energji elek- 
trycznej i klucza przez cewkę dławikową роѕуіапо па 
linję jednoprzewodową, w końcu której był załączony 
odbiornik, dłużej lub króciej trwający prąd elektryczny. 
Ze względu na jego znikomą wielkość i łagodzenie 


cewką dławikową przebiegu w czasie nie obawiano 
się podsłuchiwań nieprzyjacielskich. 

Przytaczam opis jeszcze szemału francuskiego 
odbiornika (rysunek 21), 

W rdzeniu żelaznym wywołujemy zapomocą do- 
datkowego uzwojenia d pewien strumień magnetyczny. 

Na rysunku 23 kropkowana linja oznacza śred- 
nią drogę tego strumienia. 

Na rozgałęzieniach rdzenia są umieszczone dwa 
uzwojenia. Przez obie gałęzie jednego z tych имо 
jeń przepuszczamy prąd o muzykalnej częstotliwości. 
Regulując na cewce samoindukcyjnej L ustawienie 


drugiego kontaktu żródła prądu zmiennego, możemy 
na zaciskach słuchawki telefonicznej osiągnąć zanik 


tonu. W razie przepływu przez drugie uzwojenie 
prądu stalego, jedna gałąź rdzenia żelaznego mag- 
netyżuje się, druga zaś rozmagnetyzowuje się. Wsku- 
tek tego powstaje różnica nasycenia żelaza w obu 
rozgałęzieniach oraz narusza się równowaga w obwo- 
dzie prądu zmiennego i dlatego w słuchawce otrzy- 
mamy ton. 

Doświadczenie z poprzednio opisanymi fonicz- 
nemi aparatami telegraficznemi wykazało, że nawet 
bez wzmacniaczy powstają rozmaite przeszkody pracy 


UPRA 


06 Ы 


„уо A RO. 


odbiorników. Mogą to być prądy ziemne, powstałe 
poza układem nadawczym, mogą zaś być i prądy 
wywolane tylko za-łączeniem uziemień do aparatu 
odbiorczego. Jeżeli nawet obie elektródy uziemiające 
będą z jednakowego metalu, to jednak wskutek 
umieszczenia ich w dwóch chernicznie różnych ośrod- 
kach, otrzymamy pewnego rodzaju element galwa- 
niczny, zamknięty przez odbiornik. Dla uniknięcia 
tego rodzaju przeszkód musimy zapomocą dodatko- 
wego źródła wprowadzić do układu odbiorczego 
pewne requlowane napięcie (rysunek 22) Da ono 
możność sparaliżowania stałych, niezależnych od 
układu nadawczego, przyczyn działania aparatu оа- 
biorczego. Przy pracy układu nadawczego równowa- 
ga narusza się i odbiornik zaczyna działać, W miarę 


zastosowania czulszych odbiorników, przeszkody będą 
wzrastać i nawet mogą uniemożliwić pożądany odbiór, 


§ 2, Przykłady liczbowe. 


a) W ośrodku jednostajnym na znacznej одіед- 
łości od układu nadawczego znajduje się aparat 
odbiorczy. 


Dla takiego wypadku mamy wzór na natężenie 
pola elektrycznego 


Ы? 


На BOT (тз апар) = Рур 


(14-3 sin 58;), 


W razie wyznaczenia bazy adbiorczej równolegle 
do pola elektrycznego napięcie jałowe układu wtór- 
nego będzie: Ё = bH. 


9-5. N>22. 


Oznaczając całkowitą oporność układu odbior- 
czego przez R, (R. = R„-|-R„), otrzymamy dla cał- 
kowitej mocy odbieranej następujący wzór: 


s БОНЕВ Т 
PR еро (1 + 3sin *8,). 


Z tego zaś: 1° = Iro SLE НЫЕ 


lub: r = 


_N69- Wiedomości Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie i 
Przyjmując: b, 100 metr. E) Uzupelnienia. 
R 50 ohmów/mtr? 
J = 1 amper § 1. Pole elektryczne nad powierzchnią ziemi, 
R: = 10001 оһгпбу A Rozpatrzymy wypadek, gdy mamy równoległy 
„R watt (odbiór ze wzmacniaczem) фо pawierzchni ziemi prostolinijny cylindryczny prze- 


i uwzględniając, że współczynniki przy przejściu do 
jednostek praktycznych skracają się, otrzymamy: 


"тою | UB 


lnaczej mówiąc, o ile ziemia byłaby wolną od 
prądów błądzących, przy zastosowaniu wzmacniacza 
moglibyśmy zapewnić łączność przy wyznaczeniu baz 
na jednej linji prostej do 2500 mtr. i do 2000 mtr., 
o ile bazy byłyby bokami prostokąta. 

W razie niemożliwości zastosowania wzmacnia- 
cza odległość aparatu odbiorczego przy mocy wtórnej 
Pa œ 1077 watt musiałaby zmaleć mniej-więcej dzie- 
sięciokrotnie, czyli tylko do paruset metrów. 

b) Należy rozpatrzeć jeszcze wypadek, gdy układ 
pierwotny ma bazę bardzo dużą w stosunku do dłu- 
gości bazy odbiorczej i jej odległości od najbliższego 
uziemienia nadawczego. 

Oznaczając odległości końców bazy odbiorczej 


2500 mu 


ad uziemienia pierwotnego układu przez r, 1 r 
(т; = rba) otrzymamy: 
1 
в, 2a 
п+ by 
1 t › 
- ч Em. SW 
Ba жү! Ra = Ari; 
un © 7 
ҮҮ, 


Pryjmując с = 50 ohmów/mtr* 
0,02 amper (zwykly prąd aparatu 


telegraficznego) 
2000 ohrmów 


= 1077 watt bez wzmacniacza lub 
1074 watt 


те wzmacniaczem, 


50 TSB] 50 000 ; ay 


n = 11 metrów bez wzmacniacza 
M 7% 11 kilometrów dla pracy ze wzmacniaczem. 
Ostatnia odległość już nie odpowiada założeniu 


bi>> h >> r, 
wobec tego, praktycznie rzecz biorąc, odległość musi 
być mniejsza. 

Jeżeli, jak to zwykle bywa na końcowych sta- 
cjnch telegraficznych, szereg aparatów telegralicznych 
będzie korzysiać ze wspólnego uziemienia, ta przy 
jednoczesnej ich pracy adbiór będzie zupełnie nie- 
zrozumiały. 

Będąc w wojsku narazie nie jnteresowałem się 
podsłuchiwaniem aparatów telegraficznych, więc prób 
praktycznych. tu przedstawianych, nie wykonywałem. 

Następnie zaś nie miałem fizycznej możliwości 
sprawdzenia swoich obliczeń. 


wodnik. Przewodnik ten w dowolnem miejscu 
uziemiony przez źrodlo prądu stałego. (Rys. 23). 

Wskutek załączenia żródła uformuje się pole 
elektryczne i otrzymamy wzdłuż przewodnika prawie 
równomierny razkłąad powierzchniowych ładunków 
elektrycznych. 

Zwykle średnica przewodnika w stosunku do 
wysokości przełożenia h jest nieznaczna, Wobec tego 
w pobliżu drutu linje sił pola elektrycznega mają 
ksztalt linij prostych prostopadłych do powierzchni 
przewodnika, | zbiegających się symetrycznie ze wszyst- 
kich stron. O ile jeszcze wysokość przełożenia drutu 
będzie nieznaczna w stosunku do jego długości 
I>>h>>d, to możemy w zależności od napięcia 
względem ziemi z łatwością otrzymać gęstość ladun- 


jest 


ków elektrycznych: 8 = —* 
21n 


Dla natężenia pola elektrycznego w punkcie P 
(rys. 23-b) na powierzchni ziemi otrzymamy dla r <<| 
następujący wzór: 

н 28, 2h _ 4h 2м 

сот ч hna" 

Pod samym przewodnikiem, gdy h >> x, natę: 
żenie pola elektrycznego przy powierzchni ziemi pra- 
wie nie będzie ulegać zmianie, 


W razie, jeżeli x>>>bh, natężenie pola elek- 
trycznego zacznie maleć w stosunku do kwadratu 
odległości x. 

о 20У 1 
=. 


u „ [Const.] 
- 


kS 


Dła odległości x znacznie większych od długości 
przewodnika | (x % t >>|), możemy przyjąć, że cały 
ładunek elektryczny jest skoncentrowany w jednym 
punkcie przestrzeni. W takim wypadku natężenie pola 
elektrycznego będzie maleć stosownie do trzeciej 
potęgi odległości, 


H m mą . mal 
r pó! 


Potencjał wzdluż przewodnika układu pracują- 
cego z uziemieniami w miarę oddalenia od źródła 
energji zmniejsza się jak wskazuje rysunek 24. Po- 
szczególne punkły powierzchni ziemi wagóle mają 
też różne potencjały. Wobec tego powierzchnie ekwi- 
potencjalne, przechodząc przez powietrze, mszą 
przecinać się i z powierzchnią przewodnika i z pc- 
wierzchnią ziemi (rys. 24 dół). 

Dlatego przy powierzchniach podziału powietrza 
i przewodnika linje sił pola elektrycznego będą miały 
wogóle kierunek skośny. A stąd wynik, że pole elek- 
tryczne w powietrzu wogóle musi być silniejsze niż 
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w przewodniku. Składowa pola elektrycznego wzdluż 
przewadnika powoduje “prąd elektryczny. Składowa 
zaś pionowa określa gęstość ładunków elektrycznych 
nagrormnadzanych na powierzchni przewodnika przed 
ustaleniem się prądu elektrycznego. 

Jednocześnie stwierdzamy, że w razie przesyła 
nia energji elektrycznej za pomocą prądu stałego 
przez obwód z uziemieniami (rysunek 24) cała po- 
wierzchnia ziemi musi być naładowana jednoimienną 
elektrycznością. W razie dołączenia źródła prądu 
wprost do uziemień otrzymamy podział powierzchni 
ziemi, przyczem jedna połowa jej będzie naładowana 
dodatnio, druga ujemnie. 

Experymentalne określenie pola elektrycznego 
napotyka ogromne trudności, gdyż tylko przy wyso- 
kim napięciu można zapomocą ruchomej słornki 
zbadać w poszczególnych miejscach kierunek pola 


cz 


D а 
TUURA TONAR 


Rys. 24. 


elektryeznego. Jednakże w tym wypadku pole elek- 
tryczne w powietrzu jest prawie niezależne ad prze- 
biegu linji sił w ziemi, gdyż są niewspółmierne co 
do wielkości. 


$ 2, Pole magnetyczne. 

W dowolnem miejscu przestrzeni możemy roz- 
patrywać nalężenie pola magnetycznego H jako wynik 
zestawienia następujących trzech układów pól: 

1) Działania magnetycznego przepływu prądu 
elektrycznego prżez przewodnik łączący źródło energji 
z uziemieniami. 

2) Magnetycznego oddziaływania rozpływu prądu 
eleklrycznego w pierwszem uziemieniu. 

3) Oddziaływanie drugiego uziemienia 

НЕН ЕНН 
przyczem dodawanie należy wykonać geometrycznie. 


Pierwszą składową pola magnetycznego Н` mo- 
żemy obliczyć, posługując się wzorem BIOF—Laplace'a. 


Hm Я 


› w którym Ф oznacza kąt między 
“ 
promieniem r oraz elementem przewodnika dl. 


Oznaczając pionową odległość punktu P od 
prostolinijnego przewodnika łączącego uziemienia 
przez г, Oraz wprowadzając oznaczenia kątów między 
plonem 1" a promieniami, idqcemi w kierunku uzie- 


mień ża pomocą i 22, możemy scałkować przyto- 
czony wzór (patrz rysunek 25), 


=a, sin $ = cos a 
To rda To 
=, d = = Mda 
cosa cos 2 соз? 


ГАС z «free da 
PD: o 


H = > (sina = sina). 


Składowa H' ma kierunek prostopadły do pła- 
Szczyzny przechodzącej przez badany punkt i prze- 
wodnik łączący uziemienia. Rozpatrując działania 
magnetyczne obu uziemień oddzielnie, otrzymujemy 


przy każdej elektrodzie uzierniającej symetryczny pro- 
stolinijny rozpływ prądu elektrycznego (rys. 26a). 

Po wyeliminowaniu dziełania magnetycznego 
przewodnika, doprowadzającego prąd do uziemienia, 
możemy zamienić układ ten па-іппу. W tym celu 
symetrycznie da każdej rurku prądu elektrycznego 
w gruncie wyobrażamy taką samą w powietrzu 
z dwoma wzajemnie znoszącerni się prądami o natę- 
żeniu wynoszącym połowę natężenia pola, który pły- 
nie z ziemi (rys, 26b). 

W ten sposób otrzymujemy jeden układ, w któ- 
rym z punktu z uziemieniem rozpływa się jednakowa 
we wszystkie strony prąd J/2 (rys. 26c) 

Rozpływ ten ze względu na jego symetrję wzglę- 
dem linji, łączącej dowolny punkt przestrzeni z uzie- 
mieniem, niema żadnego działania magnetycznego. 


W drugim układzie prąd J'2 zbiega się z powie- 
trzem do jednego punktu i następnie znów rozbiega 
się we wszystkie strony w ziemi (rys 26d). 

Całka iloczynu natężenia pola magnetycznego 
w kierunku drogi przez element drogi dla dowolnego 
zamkniętego obwodu daje nam natężenie prądu prze- 
pływającego przez przekrój tego obwodu, zwiększone 


4= razy. 
fa = 4 f Alem ds. 


О 


Uwzględniając syrnetrję rozpływu względem pio- 
nowej prostej linji, przechodzącej przez uziemienie, 
przyjmujemy obwód w ksztalcie koła 
(patrz rys. 27. 


f» => 


i otrzymamy 
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= Jj (1—соѕ ц) skąd 


J (1 — соз) 
г sin Н 


Wprowadzając zamiast kąłu ę jego dopełnienie 
do z - 


24 2 В — otrzymamy ostatecznie 
L= sig 


ii 
cos б, 


Ma zasadzie analogji możemy napisać identycz- 


ny wzór na oddziaływanie magnetyczne drugiego 
uziemienia | otrzymamy 
JIS 5. 


В = =. — 
Tą cos f. 


Ostateczny zaś wzór dla natężenia pola magne- 
tycznego otrzymamy sumując geornetrycznie poprzed- 
nio wyprowadzone poszczególne składowe 

H=H + HL H* = 
„(sina—sinw | 1— sin 
KE Ta Ty cos fy 


Druga i trzecia składowa pola magnetycznego 
znajdują się zawsze w płaszczyźnie poziomej, pierwsza 


zaś w płaszsżyźnie pionowej do przewodnika łączą- 

<ego oba uziemienia. Dla powierzchni ziemi wzór 

natężenia pola elektrycznego będzie znacznie uprosz- 

czony, a ponieważ @, = fy = 90°, 

s(1 + 43 
(+++ 


. 


i 


Z tego wzoru wynika, że na powierzchni ziemi 
pole magnetyczne ma taki układ, jak gdyby ono po- 


wstało wskutek przepływu prądu elektrycznego przez 
obwód składający się z przewodu łączącego dwa pro- 
stolinijne przewodniki, skierowane pionowo w nieskoń- 
czoną głębię (rys. 28). 

Przy znacznej odległości od bazy nadawczej na 
powierzchni zierni miejsca obserwacji można wypro- 


ać. © 
% {л U 84, 10-747 
= 1. 


Ra 22 арт 


wadzić następujący uproszczony wzór natężenia pola 
magnetycznego (rys. 29). 


ль Ы 
г de 
Н; = Ę, (sin а, — sina) = 
а. УЖ bJ 
Ги, п 


Dla pola zaś magnetycznego na przedłużeniu bazy 
nadawczej 


REP ДИДЕ О, 


т. ОГО 


Z pierwszego (1) i drugiego (2) równania wy- 
nika, że w przeciwieństwie do pola elektrycznega na 
powierzchni gruntu w znacznem oddaleniu od układu 
pracującego natężenie pola magnetycznego jest słąb- 
sze na linji prostej przechodzącej przez uziemienia, 
aniżeli na pionowej idącej przez środek bazy. Prócz 
tego natężenie pola magnetycznego w zależności od 
oddalenia meleje wolniej niż wielkość pola elektry- 
CZNEgO, 


Zakończenie. 


W przyszłej swej pracy postaram się ująć we 
wzory matematyczne rozpływ prądów zmiennych 
w ziemi i przy ziemi. 

Rad jednakże będę, gdy ktoś z kolegów w pracy 
tej mnie wyprzedzi. 

Warunki bowiem mego życia prywatnego nie 
dają mi możności oddamia się tej pracy całkowi: 
cie, a prawidłowe ujęcie tych zjawisk może mieć do- 
niosłe znaczenie dla walki z wrogam'. 


W następnym numerze Redakcja poda omyłki powstała w druku w artykule Inż, Łukaszewcza, zawartym w Nr. B i niniejszym, 


Redakcja czasopisma zwraca się do instytucji państwowych. komunalnych i prywatnych 
Wileńszczyżny о podawanie. informacji w sprawach dotyczących rozwoju i stanu gospodarczo- 


technicznego w powiatach celem umieszczania 
kroniki gospodarczo-technicznej. 


ich w czasopismie w organizującym się dziale 


Informowanie społeczeństwa o stanie i potrzebach kresów wschodnich uważa redakcja 
za pożądane i spodziewa się, iż wiadomości tych nie zabraknie. 
Termin przesyłania 1—10 każdego miesiąca. 


ИШЕНЕРИН 


10 Wiadomości Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie CE 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 
z dnia 16 lutego 1928 roku. 
Na podstawie агі. 24 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia с) w drodze adpowicdniega łączenia dzialek wadliwie 


2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. Р. 
Nr. 78, poz. 448) postanawiam, ca następuje” 


Postanowienia ogólne. 


Art. 1. Przepisy rozporządzenia niuiejszego, tudzież voz- 
porządzenia i przepisy miejscowe, па podstawie tego rozpu- 
rządzenia мудате, mają zaslosowanie: 

1) przy budowie, zmianach budowlanych i utrzymaniu: 

а) wszelkich budynków naziemnych i podziemnych 22-, 
równo w osiedlach. jak 1 poza osiedlami: 

b) urządzeń, związanych 2 budynkami tudzież urządzeń 
pomocniczych przy budow. 

) przy tworzeniu no 


ch dzialek budowlanych w osied- 
lach; 

3) przy 7akladoøniu, urządzaniu i zmianach przez gminę 
w obrębie asiedli ulic i dróg, placów i wszelkich terenów, prze- 
zuaczonych do użytku publicznego. 

Art. 2. Uzyskanie pozwoleri1 władz na budowę, zma- 
ny, budowlane i użytkowanie budynków i urządzeń, związanych 
z budynkami, jesl wymagane tylko w wypadkach, przewidzia” 
nych w mniejszem rozporządzeniu (art, 292, 333, 1) lub 
w wydanych na jego podstaw przepisach owych 
(art nrt, 408 — 417), 

Art. 3. Nowe działki budowlane w osiedlacii tworzy się: 

a) na padslawie zatwlerdzonepo plm parcelacji tere 
nów (art art. 52 —- 67): 

b) w drodze scalenia dzintłek niezabudowanych з niezdat 
nych ho zabudowania (агі, art, 68 143); 


miejsc 


zabudowanych i niezdałuych da zabudowanie 
(art. art. 144 — 170) 

Art, 4. Zakładanie przez gminę w mi: 
kach (gminach miejskich) i uzdrowiskach, uz. 


(przekształcenia) 


tach i miaslecz. 


podstawie planów zabudowania adnośnych osiedli, sporządzo 


mych w trybie, przewidzianym w 
(an: агі, 7 — 51). 

Art, б. W miarę potrzeby będą wydane dła miast i in- 
nych osiedli miejscowe przepisy policyjno-budowlane, zastosa- 
wane do warunków lokalnych. 

O ile nie chodzi o miasta о, własnym statucie i wogóle 
o miasta wydzielone z powiatów albo o uzdrowi nznanć za 
posiadające charakler użyteczności publicznej, przepisy takie 
mogą być wydane wspólnie dla kilku albo dla szeregu miasi, 
lub innych osiedh. » 

Art 6. Za osiedla w różu 
nie uważa się: 

а) miasta 1 miasteczka, 

b) uzdrowiska, uznane za posiadające charakter użytecz= 

ności publicznej na podstawie ustawy 2 dnia 23 marca 
1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 254), w granicach 
okręgu ochrony sanitarnej, 

c) osady wiejskie ı labryczne, Kolonje robotnicze i wo- 

Ról wszelkie skupienia w jednej gruple ca najmniej 
10 budynków mieszkalnych. 


uiniejszem rozporzadzeniu 


aiu niniejszego rozparządze- 


Część 1, 


Zabudowanie 


TYTUŁ 1. 
Plany zabudowania, 
ТТТ 
Istota planu zabudowania i zasady zabudowania osiedli. 


Art. 7 Dia przeprowadzenia regulacji i prawidłowego 
zabudowania miast i miasteczek (gmin miejskich) oraz zdro- 
wisk, uznanych” za posiadające charakter użyteczności publi- 
cznej, — powinny być sporządzone plany zabudowania. 

Dla osiedli, nie wskazanych w uslępie pierwszym, plany 
zabudowania należy sporządzać w miarę nieodzownej polrzeby. 

Plany zabudowania powinny być oparie na pomiarowych 
zdjęciach syluacyjnych i wysokościowych. 


Art. A. Plany zabudowania mogą być sporządzane jako 
plany ogólne lub szczegółowe. 

Plany ogólne powniny być sporządzane dla obszaru całe- 
go osiedla, Jub znacznej jego części, 2160 dla kilku sąsiednich 
osiedli, 

Plany szczegółowe powinny być sporządzane na podsla- 
wie prawomocnego ogólnego planu i mogą obejmować obszar 
człego osiedia, lub jega części, albo poszczególnych części 
sąsiednich osiedli. 

Wspólny plan zabudowania dla kilku osiedli, lub części 
kilku sąsiednich osiedli, powinien być sporządzony w wypad- 
kach, gdy warunki gospodarcze lub potrzeby rozwoju miejsco- 
wości łego wymagają. 


Art. 9. Sporządzenie szczegółowego planu zabudowania 
bez uprzedniego sporządzenia ogólnego planu zabudowania jesl 
dopuszczalnie: 

a) o ile szczegółowy plan zabudowania obejmie obszar 
osiedla i uczyni zadość wymogom artykulu 1; 

b) w razie „klęski żywiołowej, jak pożar i t: p., wskutek 
Klórej zostala zuiszczona część osiedla; 

c) w wypadkach, gdy zachadzi potrzeba otwarcia nowej 
«my, I 

d) wogóle w wypadkach, gdy zachodzi nieodzowna po- 
trzeba uregulowania zabudowania istniejącej łub nowopowstałej 
części osiedla. 


osiedli. 


Art. 10. Ogólne piany zabudowania obejmują. 


1) linje regulacyjne, odgraniczające obszary przezna- 
u- 

а) па glówne arterje komunikacyjne, razem z urządze 
niami pomocniczemi, 


b) pod budowę budynków, zakładów J urządzeń użytecz 
ności publicznej, 

©) na place publiczne, skwery, parki, ogrady, place spor- 
towe I inne podobne urządzenia, przeznaczone do użytku pu- 
blicznego, 

d) па uprawę leśną, rolą, 
ogródki działkowe) lub inng podobną, 

e) na cele wyłącznie mieszkaniowe, 

f) na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem zakładów prze- 
myslowych, nie podpadających pod przepisy art, 18, 

g) na cele wylacznie przemyslowe; 

2) podział miejscowości na strely wedlug sposobu za- 
budowania jedno lub wielopiętrowego, zwartego, grupowego, 
łuźnego lub mieszanego, ogniotrwałego lub nieopułotrwałega, 
gay ten ostalni jesl dopuszczalny; 

3; profile podłużne i charaklerystyczne poprzeczne istnie- 
jących i projeklowanych przewidzianych w planie arteryj ko- 
mumikacyjnych. 


Art. 11. Szczegółowe plany zabudowania obejmują: 

a) linje regulacyjne, odgranicząjące obszary, przeznaczo- 
ne па wszelkie arterje komunikacyjne razem 2 urządzeniami 
pomocniczeini i stanowiące granice łych obszarów, 

b) frontowe linje zubudowania, 

с) poziom ulic i placów na terenie, objętym planem za- 
budowania, 

d) sposób zabudowania gruntów budowlanych wogóle, 
а w szczególności tylne linje zabudowania, których піс mogą 
przekraczać tylne ściany domów, wznoszonych przy ulicach 
lub w giębi działek budowlanych. 

Art. 12. Plany zabudowania powinny uwzględniać wy- 
mogi zdrowolne, bezpieczeństwa od ognia: dogodność i roz- 
wój komumkacji oraz racjonalne odwadułenie miejscowości, 
w szczególności powiniy uwzględniać wymogi, wynikające 
z art. arl. 12 —20. 

Art 13. 
winny być zastosowane do przeznaczenia 


ogrodniczą (ewentualnie 


Wymiary placów i szerokość dróg i ulic po- 
1 przewidywanego 
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ruchu. Szerokość głównych arleryj komunikucyjnych, mleczo- 
na między linjami regulacyjnemi, powinna wynosić co najmniej 
18 metrów. 


Art. 14. Wzajemnna adlegloś zabudowania zarów- 
no przy uowozakładanych jak 4 istniejących publicznych uli- 
cach powinna wynosić со najmniej 12 metrów. 

О ile w osiedlu dozwolone jest wznoszenie budynków 
uieogniolrwatych, odłeglość la powitwa wynosić co najmniej 
18 i0eirów. 


Ustalenie mniejszej ad 12 melrów odległości pomiędzy 
linjami zabudowania przy ulicach istniejących jest dopusz- 
czalne w wypadkach! 

а) gdy przy (усі ulicach znajdują się budynki zahytko- 


we lub 

b) gdy za tem przemawiają 
warunki miejscowe. 

Art, 15, Ulice 1 place powinne być zaslosowane do tere- 
nu — i tak założone, aby zapewniały dosięp promienioni sionc- 
cznym do budynków mieszkalnych, tudzież do budynków, prze- 
ztiaćzónych dla inwentarza żywego. 


zaslngujące na uwzględnienie 


Art 16. Gęslość zabidowania powinna być tinormowala 
slosawnie da przeznaczenia uowych lub charakleru istniejących 
dzielnie (dzielnice handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe). Dla 
poszczególnych streli dzielnic, лс lub drug, powinny być usla- 
nowione. 

a) odłeglość budynków od ulic, granic | inuych budynków, 

b) wysokość budynków, 

c) wymiary niezabudowanej powierzebui na działkach bu- 
dowianych. 


Art. 17. Bloki budowlane powinny być Iwoczone w spo” 
sób, umożliwiające ich celowe, ekonom ługjeniczne zabu” 
dowame, zgoduie z wymogąmi artykułów 12—16. 

Dia budynków imieszkalnych iależy tworzyć bloki takich 
rozmiarów i kształ у zabudowane poszczególnych dzialek 
hyla możliwe wyłą га!ашї przelotowa  przewielczanemi. 
Wyjątki są dopuszczalne jedynie w wypadkach, usprawiedliwio- 
nych warunkami miejscowemi. 


Art. 18, Dln zakladów przemysłowych, które mogą zagra- 
żać bezpieczeństwu publicznemu, а przedewszystkiem życiu iz 
wiu sąsiadów, lub 102 mogą ich narażać na szkody | specjalnie 
uciąkhwości z powodu hałasu, wyziewówaj 1. р, powiiny być 
w planie zabudowania przewidziane odrębne dzielnice. 


Art. 18. Przy ustalaniu poziomów ube i placów należy 
poza dogodnością komunikacji i zabudowania mieć na względ 
nhy opady atniosieryczne posiadaly uależyty odpływ, kanały zaś 
eki dogodny spadek, względnie, ażeby je možna byfa ująć 
w odpowiedni system. 


Art. 20, Przy sporządzaniu planów zabudowania powiimiy 
być uwzpiędnione wyniagi ostetycziie sladu miejscowości i jej 
części, a adrębny właściwy osiedlu lub części legoż charakter 
zabudowania powinien być zachowany, zeszpecema spowo- 
dowane nieunormowaneni zabudowaniem powinny być usuwane, 

Szerokość i sposób urządzenia ulic, placów i dróg, naj- 
mniejsze dopuszczalne, rozmiary działek budowlanych 1 sposób 
połączenia ich z ulicą lub drogą, najmniejsze dopiszczalue roz- 
miary niezabudowanej przeslrzęni i podwórz będą uregulowane 
w drodze przepisów miejscowych (асі, 408). 

Również w drodze przepisów miejscowych mogą być usta- 
nowione zakaz wznoszenia w miastach budynków imieszkalnych 
przy ulicach nieurządzanych, zakaz wznoszenia przy pewnych 
ulicach i placach о historycznem lub artystyczneni znaczeniu fa- 
kich budynków, któreby mogły zmienić odrębny charakler miej- 
scowości, ulicy lub placu, najmniejsza dopuszczalna wysokość 
bndynków przy pewnych ulicach, wreszcie warunki, klórym po- 
wiutty odpowiadać budynki, cofnięte od ustalonej liuji zabudo- 
wania ch 410). 


Rozdział 2, 
Postępowania przy apórządzaniu plandw zahudowania. 


Art. 21. Da sporządzania planów zabudowania sq po- 

a) w mieście Warszawie, w tniaslach o własnym statucie 
i wogóle w aniaslach, wydzielonych 2 powiatów, magistral 

b) w gminach miejskich, wiewydzielonych z powiatów 
1 w gminach wiejskich, w tych oslatnich z wyjątkanii, zas(tze- 
żoneńi w пакісријасут punkcie с), — wydziały powiatowe, 

с) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter 
użyteczności publicznej na podstawie ustawy 2 dnia 23 marca 
1922 r. (Dz. U.R. P. Nr. 31, poz. 254), a nie stanawiącycli gminy 

iejskiej, — wydzialy wykonawcze komisy) uzdrowiskowych. 

W poszczególnych gminach miejskich, niewydzielonych 
z powiatów, wiaściwi wojewodowie mogą upoważnić do sparzą- 
dzenia planów zabudowania mapistraty, względnie zwierzchności 
gminne, 


Art. 22. W razie, gdy miejscowość zoslała zniszczona 
wskutek klęski żywiołowej, obowiązane sq powołane w artykule 
21 władze uieżwłocznie postanowić, czy i w jakim zakresie za- 
chodzi potrzeba nalychimiastowego sporządzenia planu zabudo- 
wania | w razie (wierdzącym do sporządzenia tego planu przy- 
słąpić а 

Art 23. W razie. gdy według uznania państwowej wla- 
dzy nadzorczej zachodzi polrzeha sporządzenia planu zabudowa- 
nia dla kilku osiedli lub dla części kilku sąsiednich osiudh (агі. 
8, ustęp 4), nie stanowiących jednej gminy, wladza la powała 
specjalną komisję da sporządzenia (акіеро planu. 

Przewodniczącego komisji mianuje w mieście Warszawie 
Minister Robót Publicznych w porozumieniu 2 Miniscem Spraw 
Wewnętrznych, а w innych miejscowościach — właściwa państ 
wowa wladza nadzorcza, członków zaš wybierają uchwalające 
organa odnośnych gmiw po (rzec z każdego osiedla, klórego 
dotyczy plan zabudowania. 

ie, gdy plan zabudowania obejniuje trzy lub wiekszą 

owa wladza nadzorcza poza przewadniczącym 
członków komisji, ażeky czlonkowie miano- 
wani razem z członkami, wybranymi przez jedną gminę, słano- 
wili połowę ogólnej liczby czlonków komisji. 

W razie, gdy osiedla podlegają różnym państwowym wła- 
dzom nadzorczym, za właściwą w znaczeniu niniejszego artykulu 
będzie uważana władza nadzorcza hierarchicznie wyższa 


Art. 24. W mieście Warszawie Minister Roból Publiez- 
wych, a w iimych miejscowościach wojewoda może zarządzić 
sporządzenić”w określonym terminie planu zabudowania, gdy” 

a) organa, powołane w arl.21, nie przystępują dn «расл 
dzenia planu zabudowania, jakkolwiek zachodzs uieodzowna tego 
potrzeba, 

b) w wypadkach klęski żywiolowej organa te zwlekają 
2 powzięciem postanowienia o przystąpieniu do sporządzenia 
planu zabudowania, lub 

c) powzięte przez nie postanowienie nie odpowiada istot- 
муш potrzebom miejscowości. 


Art. 26 О przystąpieniu do sporządzenia planu zabuda* 
wania powinno nastąpić ogloszenie w sposób, przyjęty w danej 
miejscowości, oraz ogłoszenie w „Menitorze Polskim" ludzież 
we właściwym „Dzienniku Wojewódzkim” i co najmniej w dwóch 
pismach miejscowych, jeżeli takie istniefą, a w miejscowościach 
wiejskicli ponadto w drodze wywieszenia obwieszczenia we wla- 
ściwych zarządach gmin w miejscu widocznem na okres со naj- 
umiej jednego tygodnia. 

W razie, gdy plan zabudowama obejmuje osiadle, albo, 
część osiedla, zmszczone wskutek klęski żywiołowej, wystarcza 
trzykrotne ogłoszenie w sposób przyjęty w danej miejscowości, 

Za dzień ogloszenia uważa się ten dzień, w którym na- 
sląpiło ogłoszenie w sposób przyjęty w danej imiejscowości, 
względnie ostatni dzień wywieszeniu obwieszczenia w zarządzie 
gminy wiejskiej, albo dzień wydania numeru „Monitora Polskie- 
go“, zawierającego ogłoszenie, lub wreszcie dzień wydania mi- 
тег „Dziennika Wojewódzkiego” albo pisma, w którem po raz 
oslatni mnieszczono ogloszeme, zależnie ad okoliczności, jaki 
z podanych sposobów ogloszenia nastapi? najpóźniej. 


Art 26 Ogłoszenie, o którem mowa w arlykule 25, po- 
sem rew 

a) ściste, oznoczeme Obszaru, dla klórego ma być sporżą- 
dzony plan zabudowania, 

b) podanie terminu i miejsea, W których ileresowani mo- 
ga zaziiajamiać się 2 projektem planu zabudowania і 

©) podanie termiut, w którym mteresowani mogą zglaszač 
wnioski, dotyczące planu zabudowania, 


Art 27. О ile tereny, objęte planem zabudowania, zuaj- 
dują się w obrębie strefy uddpranicznej, określonej w przepisach 
о granicach Państwa, — alba niają styczność z objektami pañ- 
stwowego zuączenia, jak wojskowemi urządzeniami Iortyfikncyj- 
nemi lub strategicznemi, portami morskiemi, rzekami, jako też 
drogami publicznemi, kolejami, Їегепашї pórniczemi 14. p. wwresz- 
cie о Пе w obrębie terenu, objętego zamierzonym planem zabu- 
dowania, znajdują się obszary, stanowiące własność Państwa, — 
wówczas o przystąpieniu do sporządzenia planu zabudowania 
powinny być zawiadomiene wladze, zarządzające lemi objeklo- 
mó, a w wypadku, gdy chodzi o strele nadgraniczuą, podlegającą 
przepisom o granicach Państwa, — właściwe powialowe wladze 
aduinstracji ogólnej, w celu zapewnienia nwzględiienia w pla- 
nie zabudowania inleresów Państwa. 

Przeciw zaslrzeżeniom odnośnych władz gminą może wy- 
stąpić w toku inslancyj do właściwej wladzy wyższej. 


Art. 28 Przy sporządzaniu plauu zabudowania wnioski 
iuteresowanych osób i gmin powinny być rozpatrzone, zastrze- 
żenia zaś właściwych władz (асі, 27) uwzględnione. 


Art 20.  Sporządzone pany zabudowania osiedła lub jego 
części powirny być uchwalone: 

a) przez radę miejską, względnie radę giniuną — w War- 
szawie, w miastach o wlasnym statucie i wogóle w uniaslach 
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wydzielonych z powiatów, tudzież w gminach mejskich, niewy- 
dzielonych z powiatów, w których do sporządzenia planu zahit- 
dowania (art. 21 nst. 2) zostaly upoważnione mapistraty, wzplęd- 
nie zwierzchności gmiine; 

b) przez wydział powiatowy, pa wypowiedzeniu się orga- 
nu uchwalającego adnośnej gminy w gminach wiejskich tudzież 
w gminach miejskich uiewydzielonych z powiatów, — o ile ma- 
gistraty albo zwierzchności gminne ule zostały upoważnione do 
sporządzenia planu zabudowania (art.24 ust. 2), 

с) przez komisję uzdrowiskową w uzdrowiskach, uznanych 
ża posiadające charakter użyteczności publicznej, ше sianowią- 
cych gminy miejskiej, po wypowiedzenia się organu uchwalają- 
cego gminy; 

d) przez komisję wymienioną w arl. 28, ро wypowiedze- 
niu się organów nehwalających odnośnych ginin, w razie sporzą- 
dzenia planu zabudowania dla kilku osiedli lub ich części (агі, B 
ustęp 4). 

Art, 30. Plany zabudowania po uchwaleniu (arl. 29) po- 
wiuny być wyłażone w lerminie, ozuaczonym przez ciala uchwa- 
Jające, do publicznego przeglądu na okres co najmniej czterech 
tygodni, о czem ma być ogłoszone w sposób, przewidziany 
w агі, 25. 

W razie, gdy plan zabudowana obejmuje osiedle albo 
część osiedla, zniszczoną wskulek klęshi żywiołowej, okres wy- 
Tożenia planu do publicznego przeglądu wynosi siedem d 

W ogłoszeniu należy podać okres, miejsce 1 godziny, 
w których można te plany przeglądać. 


Art. 31, Osoby interesowane mają prawo zAznajaniiać się 
z treścią planów zabudowania w terminach, oznaczonych w ogło- 
szeni okresie następnych dwu tygodni po upływie okresu 
wyłożenia planów mogą być zgłaszane zarzuty przeciw tym pla- 
nam na ręce organów, wymienionych w artykule 21, względnie 23, 

W razie, gdy plan zabudowania obejmuje osiedle albo 
część osiedla, zniszczone wskutek klęski żywiolowej, termin 
aglaszania zarzutów wynosi siedem dni po upływie okresu Wy- 
łożenia planu. 


Art. 32. Zarzuly, zgłoszone przeciw planom zabudowa- 
nia, powinny być rozpałrzone i załalwione przez organa wymie- 
nione w art. 29. 


Art. 33. Rozpalrzenie zgłoszonych przeciw planom zabu- 
dowania zarzutów. nieuwzplędnionyci przez organa мун 
w arlykule 29, tudzież zatwierdzenie tych glanów, z wyjąl 
wypadków, przewidzianych niżej w ASA 2 i 3 należy: 

a) do Ministra Robót Publicznych odnośnie do miasta 
Warszawy, miast, położonych przy portach morskich, miast 
o własnym slałucie i wogóle miast wydzielonych z powiatów 
tudzież uzdrawisk, uznanych za posiadające charakter użytecz 
naści publicznej, i lo odnośnie do miast, położonych przy por- 
lach morskich, — w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han- 
dlu, odnośnie zaś uzdrowisk, uznanych za posiadające charakler 
użylecząności pubicznej — w porozinnieniu z Minisirem Spraw 
Wewnętrznych. 

b) da wojewody, gdy plany zabudowania dolyczą osiedli, 
ше objętych punktem a) niniejszego ustępu. 

Minister Robót Publicznych w porozunneniu 2 Ministrem 
Spraw Wewnętrznych może zastrzec sobie zatwierdzenie planów 
zabudowania poszczególnych osiedli, niewymieniónych w ustę- 
pie | punkcie a) niniejszego arlykułu, jako też upoważnić woje- 
wadę do zatwierdzenia planów zabudowania miast, wydzielonych 
z powiałów, z wyjątkiem miast, stanowiących siedzibę urzędów 
wojewódzkich. 

W razie, gdy przeciw szczegółowemmi planowi zabudowa- 
nia, sporządzonenni na podstawie prawomocnego ogólnego planu 
zabndowatis, zarzutów w przepisanym terminie nie zgłoszono, 
alby dy zgłoszone przeciw takiemu planowi zarzuty zostały 
uwzględnione w rybie, przewidzianym w art. 82, szczegółowy 
plan zabudowania staje się prawomocnym bez zelwierdzenia. 


Art. 34. O przywróceniu terminu dla wniesienia zarzutów, 
gdy pominięcie termiun nastąpiło wskutek uieprzezwyciężonych 
przeszkód lub niczaresgówania przez władze, powołane do sporzą- 
dzania planów zabudowania, przepisów artykułów 25 130, tudzież 
© wztrowieniu poslępowania w razie wyjścia па jaw nowych istot- 
nych okolicznóści Iaklycznych, gdy odnośny plan zabudowania 
już się uprawomocuił, == orzekają władze, wymienione w ustę- 
pie I artykulu 38, 


Art, 35. O zatwierdzeniu, względnie uprawomocnieniu się 
(агі 33) plann zahudawania powinna nastąpić ogloszenie w try- 
bie, przewidzianym w ari. 25. 


Art. 36. Prawamocny plan zabudowania powinien być 
przechowywany w zarządzie odnożuej gminy i udostępniony 
dla osób inieresowanych. 


Art, 37. Koszty sporządzenia planów zabudowania pono- 
szą odnošne gminy. 

W razie, gdy w myśl ustępu końcowego artykułu 8 spo- 
rządza się wspólny plan zabudowania dla kilku osiedli, lub dla 


części kilku sąsiednich osiedli, koszty sporzydzenia tego plann 
ponoszą gminy, których tereny obejmuje plan zabudowania, We- 
dług ilości mieszkańców, wykazanej przez oslalni spis ludności 
na terenie, objętym planem zabudowania. 


Art 38 Sposób opracowania planów zabudowania zasla- 
me ustalony przez Ministra Robót Publicznych w drodze rozpo- 
rządzenia. 


Rozdział 8. 


Wanoszenie hudynków w krasie aporządzania planów 
zaliudowania 


Art. 38. W wypadkach, gdy organa, powołane do sporzą- 
dzania planów zabudowania, przystąpiły do sporządzania tych 
planów, właściwe wladze są upoważnione na podstawie uchwały 
organu uchwalającego gminy do zawieszenła rozpatrzenia prośby 
с pozwolenie na budowę na okres najwyżej dwóch lal od daty 
zgłoszenia prośby, o ile projektowana budowa, przebudowa lub 
zmiana budynków sto! w sprzeczności 2 zamierzeniami regulą- 
cyjnemi i może uniemożliwić urzeczywislnienie tych zamierzeń, 
albo spowodować zuaczne Irudności w ich nrzeczywistuieniu, 

W razie, gdy plan zabudowama obejmuje osledie alba 
część osiedla, zniszczone wskulek klęski żywiołowej, podany 
w ustępie 1-ym termin zawieszenia rozpatrzenia prośby a po- 
zwolenie па budowę nie może przekraczać okresu jednego roku. 


Art. 40, O zawieszeniu rozpatrzenia prośby o pozwolenie 
na budowę pówinny być powiadomione osoby inieresówane. 


Art 41. Od orzeczeń odnośnych władz w przedmiocie 
zawieszenia rozpatrzenia prośby o pozwolewie na budowę przy: 
sługnje inleresowanym prawo odwołania da władz wyższych 
w terminie i Irybie przewidzianym w art, 394—398. 


Art. 42. Jeżeli w okresie najwyżej dwóch lat od dnia 
zgłoszenia prośby o pozwolenie na hndowę zatwierdzenie albo 
uprawomocmenie się planu zabudowania w myśl ari 33 wie nn- 
stypi, natenczas prośba powinna być rozpatrzona | odmowa po- 
zwólenia ua budowę nie może nastąpić 2 powodu nieuzgodnie. 
nia projektowanej budowy z zamierzeniami regulacyjnemi. 


Rozdział 4, 
Skutki zatwierdzania planów zabudowania. 
Art. 43. Od dnia ogłoszenia w myśl art. 85 wiadomości 


o zatwierdzewiu, względnie uprawomocnieniu się planu zabudo- 
wania, Pańsiwu oraz gminie przysługuje prawo nabycia w dro- 


dze wywłaszczenia: 
a) terenów przeznaczonych na cele określone w artykule 10 
punkcie 1 lit. a), Bi, с), | w artykule 11 punkcie a), 


b) skrawków gruntów nie nadających się do zabudowania 
w myśl. przepisów obowiązujących lub, według planu zabiidowa- 
nia, о ile takie skrawki przez [nje zabudowania zostały ulwo- 
um 


Art. 44. Na żądanie luterosowanych obowiązana jest 
gmina nabyć skrawki gruntu, wspomniane w artykule 48, punk- 
cie b), po cenie, która ma być ustalona, w sposób określony 
w arl. 48—50. 


Art. 45 W wypadkach, gdy pomiędzy prawomocng linią 
regulacyjną а dzialkami prywatnemi znajdują się nie nadające się 
do zabndowania skrawki gruntu, slanowiące własność pmiuy lub 
nabyle przez gminę, wlaściciele poszczególnych dzialek przed 
przystąpieniem do nowej budowy, lub powiększenia budynku 
przy odnośnej ulicy, obowiązani są nabyć od gminy, gmina zaś 
nbowiązana jest sprzedać im grunty, znajdujące się pomiędzy 
linją regulacyjną, a temi działkami. 

Cena sprzedażua (ус gruntów, о ile me dojdzie do poro- 
zunienia pomiędzy gmina a właścicielami oduośnych działek, 
zoslanie ustalona w trybie, przewidzianym w arlyktłach 48—50. 


Art, 46, Od dnia podania do publicznej wiadomości w iry- 
bie, przewidzianym w 7018 35, a zatwierdzeniu albo uprawo- 
niocnieniu się plam (усі budynków, jak również powiększenie 
i gruntowna przebudowa islniejących hudynków: 

3) na terenach, przeznaczonych na cele, wyszczególnione 
w artykule 10 punkcie 1 ht. a) 1 с) i w artykule 11 punkcie a) 

h) ua terenach, przeznaczonych па cele, wymienione w ar- 
tykule 10 punkcie 1 Til. 9), 

« poza linjami zabudowania, uslalonemi w myèl zrtykułu 
11 punktów b) i d). 

Zabroniona jesl również parcelacja lerenów, wymienionych 
wyżej w ustępie Í punkcie а). 

Znajdujące się pomiędzy linjami zabudowania (arlykut 11 
punki b) a linjani regulscyjnemi (art. II punki а) walne lereny 
mogą być użylkowane jedynie na ogródki przed domami. 


Art. 47. Osoby, które ponoszą rzeczywisle szkody wsku- 
lek zakazu budowy (art. 46), mają prawo żądać od gminy ads 
озата, Prawo do odszkodowania przysługuje tylko wlaścicie- 
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lom nieruchomości, klórych prawa naruszone zakazem budowy, 
istniały w chwili ogłoszenia w myśl art. 35 o zatwierdzenit, 
względnie uprawomocnieniu się, planu zahudowania, i wygasa, 
о ile żadanie odszkodowania nie została: zgłoszone w terminie 
trzecli lat od tego ogłoszenia. 


Art 48, W razie, gdy pomiędzy gming, a osoba, która 
па mocy artykulu 17 zplosila żądane odszkodawawia, nie doj- 
dzie do ugody w okresie I roku ad dia zgłoszenia takiego żą- 
dania, władze powołane do zatwierdzenia planów zabudowania, 


ma prośbę inieresowanych оггекиа po wysłuchaniu opinji komisji 
szacunkowej o przysiugującem odszkodowaniu i a jego Wy- 
sokości. 


Art. 49. Komisje szacunkowe, wspomniane W artykule 18 
będą powoływane przez wladze, upoważnione do zatwierdzania 
planów zabudowania. 

W sklad komis szacunkowej wchodzą: 

a) przedstawiciel państwowej wladzy adi 
przewodniczący, 

b) rzeczoznawca budawlany, о ile możności z wyższem 
wykształceniem techniczne, w sprawie niezainieresowany, 

©) rzeczoznawca z pośród niezafnteresowanych mieszkań- 
ców gminy. 

Mają być również powoływani zastępcy członków komisji 
о takich samych kwalifikacjach. 

Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. 

Członkowie komisji otrzymają wynagrodzenie w wysoko- 
ści ustalonej przez władzę, która ich powołała. Odnośne wydatki 
obciążają рїп. 


Art. 50 


jstracyjnej, Jako 


W razie, gdy władze, wymieniane w artykule 39 
odmówily przyznania odszkodowania, tudzież w wypadkach, gdy 
Interesowani adowolą się wysokością odszkadowań, przy- 
znanych przez te władze, mogą oni w ciągu trzech miecięcy ód 
dnia doręczenia orzeczema udać się do właściwega sądn 
a uslalenie wymiaru odszkodowunia w drodze postępowania $9- 
dowego. 


Rozdział 5. 
Zmiany w zatwierdzonych planach zahudawania, 


Art. 81. Wszelkie zmiany w planach zabudowania, które 
uprawomociily się zarówno przed jak i po wejściu w życie nì- 
niejszega rozporzadzenia, mogą byc dokonywane jedynie w try- 
bie, przewidzianym w artykpłach 21—38. 


TYTUŁ IŁ. 
Parcelacja terenów budowlanych. 
Rozdział I 
Istota parcelacji. 


Art. 52. Podział położonych w osiedlach terenów bido- 
wlanych, "йе stanowiących” własności Państwa alho związków 
kominialnych, ua dwie lib więcej dzialek, może być dokonywa: 
му tylka na podstawie zatwierdzonego plami parcetacji 

Przed uzyskaniem Jakiego zatwierdzenia umowy m odslą- 
pieniu części nieruchomosci nie mają mocy prawnej 


Art. 53. Za tereny budowlane w myśl artykulu 52 są 
-esre 

a) tereny, znajdujące się w obrębie osiedli. obięte prawo- 
mocnym planem zabudowania albo uznane przez organ uchwala- 
jący gminy za budowlane; 

h) lereny, zuajdujące się w obrębie pranie okręgu ochrony 
sanitarnej uzdrowisk, uznauych ża posiadające charakier użylecz- 
ności pitbliczuej 


Art. 54. Plan parcelacji powinien ustalić ilaść, rozmiary, 
kształt i położenie działek budowlanych. 


Art, 55. Działki budowlane, które mają być. utworzone 
przy podziale terenów, powiniy być lak zaprojektowane, aby 
bylo możliwe ich zabidowanie zgodnie 2 przepisami obowiązu- 
Jaceml i z prawomocnym planem zabudowania, jeżeli taki istnieje. 

Działki powinny posiadać bezpośredni dostęp da uli 
placu lub dragi. 

Boczne granice dzialek do giębokości conajmniej 12 me- 
trów od linji zabudowania powinny być ptostapadłe to tej linji, 
względnie do istniejącej Inji zabudowania ulicy, placu lub drogi, 
о ile warunki miejscowe nie stoją temu na przeszkodzie, 


Art 56 W wypadkacii, gdy па terenach, podlegających 
parcelacji, konieczne jest przeprowadzenie nowych ulic lib dróg, 
alba gdy zachodzi potrzeba zmiany przyległych do tych terenów 
lub przechodzących przez me istniejących ulic, placów i dróg, 
powinny być sporządzone plany zabudowania odnośnych tere- 
nów w frybie, przewidzianym w artykulach 7—51. 


Rozdział 2. 
Zatwierdzanie planów parcelacji. 


Art. 57. Do zatwierdzania planów pareslacji są powołane: 

a) w gminach miejskich — magistraty, względnie zwierz- 
chności gminne, 

b) w grinach wiejskich właściwe чуй, powiatowe, 

c) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter 
użyteczności publicznej, nie stanowiących рішпу miejskiej, — 
wydziały wykonawcze komisy) uzdrowiskowych. 

Art. 58. W wypadkacli, gdy zachodzi, konieczność spo- 
rządzenia planu zabudowania ierenu, którego dolyczy zgłoszony 
plan parcelacji (arl.56), właściwe władze są upowaźniione do 7a- 
wieszenia rozpalrzenia planu parcelacji da czasu uprawomocnie- 
nia się planu zabudowania. 

Art, 59. O zawieszeniu rozpatrzenia planu parcelacjj pos 
winny być zawiadomione osoby iuteresowane. 

Art. 60. Jeżeli zalwierdzenie albo uprawomocnenie się 
odnośnego planu zabudowania w myśl arlykułu 33 nie nastąpi 
w okresie dwóch lat od dnia zgłoszenia planu parcelacji, pro- 
jekt parcelacji powinien być rozpatrzony, a brak prawomocnego 
plant zabudowania nie może spowodować odmowy zatwierdze- 
nia planu parcelacji. 

Art. 61. Od orzeczeń, wydanych w myśl arlykulów 57 
i 58, osobom inleresowanym przysluguje prawa odwolania do 
władz wyższych w lerminie i trybie, przewidzianym w artyki- 
łach 394—398. 

Art. 62. Wszelkie zmiany zatwierdzonego planu parcela- 
cji mogą być dokonywane tylko w trybie, przewidzianym w ar- 
tykułach 52—61. 

Art. 63. Minister Robót Pnhlicznych jest upoważniony 
do wydawania w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 
szczegółowych przepisów, dotyczących trybu postępowania 
w sprawach parcelacji lerenów budowlanych. 


Rozdział 3. 


Urządzenie ulic | dróg na teronach, objętych zatwlardzanym 
planem paroelacji, 


Art. 64. W wypadkach, йу zgodnie z prawomocnym pla- 
nem zabudowania па lerenach objętych zatwierdzonym planem 
parcelacji, mają być utworzone nowe ulice lub drogi, a gimina 
do urządzenia odnośnych ийе lub dróg nie przyslępuje, Wów= 
czas właściciel terenu, objętego planem parcelacji, шора dekonać 
urządzenia wymienionych ulic » dróg da użytku publicznego na 
koszt wlasny w sposób, ustanowiony przez gminę dla danej 
dzielnicy, i pod kontrolą organów gminy. 


Art. 65. Utrzymanie urządzonych w mysl artykułu 64 
ulic i dróg do czasu przejęcia ich przez gminę obciąża właści- 
cielo, względnie wlascicieli, przyległych działek, których kosztem 
ulice tub drogi zostały urządzone. 


Art. 66. Urządzone w myśl art. 64 ulice i dragi, niuszą 
być przyjęte przez gminę, о ile przy nich powstały zabudowa- 
поа ер dlugosci frontów z obydwóch sirom, wynoszącej 
co najmniej jedna trzecią część calej długości fronlów. 

Wymienione wyżej ulice i drogi powinny być przekazane 
na wiasność gminy w stanie woluym od cieżarów hipotecznych 
i dlugów. 


Art. 67. Rzeczywiste koszly urządzema ulic i dróg, obej- 
mujące również wartość gruntów użytych pod założenie tych ulic 
i dróg, po odirąceniu — jeżeli chodzi o gminy miejskie — części 
która W myśl artykułu 174 zostaje przełożona na właścicieli ad- 
nośnych dzialek. powinny być zwrócone przez gminę osobom, 
klóre le koszty poniosły, najdalej w termine rocznym od duia 
przyjęcia odnośnych иіс i dróg. 


TYTUŁ Ml. 
Scalenia działak hudowlanych. 
Rozdział 1. 
Istota scalenia. 


ci osiedla, objętej pra- 


Act 68. W wypadkach, gdy w cz 
się działki niezabudo- 


womocnyn planem żahudowania, znajdują 
wane, kÌóre ze względu na ich rozmiary, 
nie той być zabudowane zgadnie z wy! 
wiążujących i planu zabudowania, u 
w trybie, przewidzianym niżej w artykułach 69 — 148. 

W razle, gdy osiedle lub jego część zostały zuiszczone 
wskutek klęski żywiołowej, brak piaun zabudowania nie może 
być przeszkodą do dokonania scalenia 

Działki, na których znajdują się budynki, tudzież działki 
niezabudowane, lecz do zabudowania zgodnie z wymogami 
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przepisów obowiązujących i ріапи zabudowania zdatue, mogą 
w całości lub w części ulec ścaleniu tylko o lyle, о ile to jest 
Konieczne dla dokonania scalenia przyległych do nich działek 
niezdatnych do zabudowania z powodów podanych w uslępie 
l-ym, i o ile korzyści ze scalenia przewyższają korzyści z do- 
lychczasowego użytkowania. 

Art. 69. Działki niezabudowane, klóre zdalue są do zabu» 
dowania zgodnie z przepisami obowiąznącemn i planem zabudo- 
wania, lecz nie mogą być zabudowane w sposób ekonomiczny 
i celowy ze względu na ich kszlałl, mogą poza wypadkami, 
przewidzianetni w vsiępie З artykułu 68, również ulec scaleniu, 
gdy chodzi tylko о zmianę Ksziallu działek bez zmiany ich 
падати i położenia względem ulic lub dróg. 

Art. 20. Nie podlegają scaleniu: 

a) grunty, które w myśl planu 
gają zabudowaniu, jaka przeznaczone 
ogrody i t. p., 

b) grunty, które w myśl planu zabudowania są przezna- 
czone pod budynki użyteczności publicznej. 

с) grunty, zawierające bogactwa mineralne, jak źródła mi- 
neralne, poklady minerałów i t. p., 

grunty, polrzebne dla działalności 
słowych, górniczych lub Komunikacyjnych, 

e) grunty państwowe j przez Państwa użylkowane, 

1) grunty, abjęte uadaniami górniczemi, 1 pola naftowe, 
gdy rozpoczęto na nich roboty górnicze, 


Art. 71. Nie podlegają scaleniu wbrew woli wdaście 
grunty, użytkowane w specjalny sposób, jak grunty, na klór, 
znajdują się prowadzone zawodowo ogrody i sady, zbiorniki 
wody, służące do hodowli ryb, i L p, z wyjatkiem wypadków, 
gdy to jest konieczne dla dokonania scalenia przyległych dzia- 
lek, a korzyści ze scalenia przewyższają korzyści 2 dutychcza- 
sowego użytkowania. 

Art, 72. Grunty objęte nadaniami górniczemi i pola naf- 
lowe, па których robót me rozpaczęlo, mogą być poddane sea- 
leniu jedynie za zgodą właścicieli uprawnień góruiczych. 

Art 73  Przyległe działki, klóre mają ulec 
w myśl artykułu 68 lub 69, а zuajdują się w obrębie ш 
w planie zabudowania (art. 68 ust. 1), względnie. Isinieją 
(url, 68 ust. 2) jednego bloku budowlanego, stanowią obszar 
walna 


zabudowania nie podle- 
па ulice, place, parki, 


zakladów przemy- 


Działki, znajdujące się w obrębie kilku przyległych blo- 
ków budowlanych, mogą być włączone do jednego obszaru 
scalenia w wypadkach, gdy za tem przemawiają specjalne wa- 
runki miejscowe, w szczególności, gdy. działki jednego wła- 
ściciela znajdują się w obrębie dwóch Inh kilku bloków budo- 
wlanych. 

Art. 74. О ile dla dokonania racjoi 
lek budowlanych konieczne jesi przeprowadzenie nowych ulic 
lub dróg albo zmiana linji ulic lub dróg istniejących, przepro- 
wadzenie lo i zmiana mogą być dakonane (ylko po sporządzeniu 
i zatwierdzeniu, względuie uprawomocnieniu się planu zabudo- 
wania | na podstawie tego planu. 

Art. 75. Scalenie polega na połączeniu w jeduą całość 
wszystkich dziatek, włączonych do obszaru scalema, i na takini 
nowym podziale tego obszaru, ażeby działki nowonlworzone 
nadawoły się do zabudowania, zgodnego z przepisami obowią- 
zującemi i z planem zabudowania (art. 68), względnie do culo- 
wego i ekonomicznego zabudowania (arl. 69). 

Art. 26, Na obszarze scalenia utworzone zostały поме 
działki w (еп sposób, iż na miejsce każdej włączonej do tego 
obszaru działki wydzieloną zostaje nowa dzialka, której wartość 
w miarę niożności powinna znajdować się w lakim stosunku da 
warlości маду dkich nowantworzonych działek, w jakim wartość 
wlączonej działki znajdowała się до wartości wszystkich dziatek 
Wiech 

le dotyczy lo działek drobnych, о których mowa miżej 
w arlykulach 78 i 79. 

Położenie każdej nowoutworzonej dzialki względem їе 
lub dróg w miarę możności powinna odpowiadać położeniu tej 
działki, włączonej da obszaru scalenia, па której miejsce nowa 
działka zosiała wydzielona. 

Art. 77. W wypadkach, gdy do obszaru scalenia wig- 
czone zoslały działki, na klórych znajdują się budynki albo 
urządzenia, wspomniane w usiępie З artykulu 68 i w artykule 
71, a scalenie nie wymaga cnikowilego zburzenia budynków 
lub zniesienia urządzeń, należy przydzielić dotychczasowym 
właścicielom Че nawoutworzone działki, ua których pozostają 
stanowiące ich własność budynki albo rządzenia, bądź części 
ich zdalne do użytku. 

Art. 28. W wypadkach, gdy na nbszarze scalenia znaj- 
dują się dwie lub większa ilość działek, należących до jednego 
właściciela, i gdy na miejsce każdej lub Jednej z nich ze wzglę- 
du na mały jej obszar nie może być wydzielona równowarto- 
ściowa dzialka zdatna do zabudawania, wówczas na miejsce ych 
dzialek powiuna być wydzielona jedna nowa działka, stanowiąca 
ich równoważnik. 


перо scalenia dzia 


Na miejsce kilku dzialek drobnych, słarowiących wla” 
snożć kilku właścicieli, również powima być wydzielana jedna 
zdatia do zabudowania działka, stanowiąca równoważnik tych 
działek, gdy ma ulworzeme wspólnej własności godzą Się za- 
równo właściciele dziełek jak i osoby, których prawa obciążają 
te dzialki, 

W braku zgody interesowanych na wydzielenie w miej- 
sce kilku działek drobnych jednej zdatnej do zabudowania 
działki zastępczej, należy w miejsce każdej działki drobnej wy- 
dzielić działkę zastępczą, umieszczając nowe działki w sposób, 
umożliwiający ich zabudowanie po ustanowieniu odpowiednich 
służebnośći. 

Art. 78. Gdy w miejsce działki drobnej nie może być 


wydzielona dzialka zdalna do zabudowania, utworzona w myśl 
artykułu 78, część obszaru scalenia, stanowiąca równoważyik lej 


dzialki, па być użyla na powiększenie innej lub innych 
dzialek, wlaściciel zaś otrzymuje odszkodowanie pieniężne. 
Art 80. Gdy do obszaru scalenia włączone zostały roz- 


maite obciążone działki jeduego właściciela, wówczas w miejsce 
każdej 2 Wyżej określonych działek jednego właściciela rozmaicie 
obciążonych należy wydzielić jedną działkę rówuaważną. 
Wydzielenie zamiast kilka rozmaicie obciążonych dziatek 
jednego właściciela jednej działki zastępczej możliwe jest w wy- 
padku, gdy ca da porządku ciężarów nastąpi ugoda pomiędzy 
łaścicielemi a osobami, których prawa obciążają poszczególne 


Art. 81, W wypadkach, gdy lo jest konieczne dla prze- 
prowadzenia scalenia (агі. 78 usięp 3), mogą być ustanowione 
odpowiednie służebności, jak wspólne użytkowanie podwórz, 
prawo widoku i światła i L p. 


Art. B2 Boczne granice nowoulworzonych dzialek pa- 
winny być prostopadle do tini) regulacyjnych ulle i placów 
(лгі. 68 ust. 1), względnie da islniejących Пиј} ulic i placów 
(агі. 68, ust, 2), a ile warunki miejscowe nie stoją temu ла 
przeszkodzie, ғ 

Art 83. W wypadkach, gdy stosunek wartosci dzialki 
uawoutworzonej do wartości wszystkich nowoutworzonych 
działki - - włączonej da obszaru scalenia, do wartości wszystkich 
dzialek, włączonych do tego obszar, — właściciel w pierwszym 
wypadku uiszćża, a w drugim olrzymuje slosowną dopłatę 
piewiężuą 

Przy ustalaniu doplat powiuny być wzięte pod uwagę 
poza wielkością 1 pałażeniem również ime okoliczności, wpły* 
wające па wartość dziatek. 


Art B4. O ile Ша przeprowadzenia scalenia nieodzowną 
staje się konieczność zburzenia budynków lub zniesienia jakich 


kolwiek urządzeń, powinno być przyznane odszkodowanie za (e 
ia 


budynki i urządz: 

Odszkodowan Чо obciąża ogół właścicieli w stosunki 
do otrzymywanych przez nich przy scaleniu korzyści, przy 
uwzględnieniu długości frontu, powierzchni, kształlu Ё położenia 
nowowydziełonych działek. 


Art. 85 Przy obliczeniu dopłat i odszkodowań (art. acl. 
79, 83 1 81) mie może być brane pod uwagę ogólne powiększe- 
me warlości gruntów ua obszarze scalenia, które może nastąpić 
wskulek scalenia. 


Art, 86. Slużebnaści, ustanowione w myśl art. 8), po- 
winny być wzięle pod uwagę przy ustaleniu dopłat i odszkodo- 
wań (art, 83 i 84) 

Art. 87. Siużcbnaści, kłóre wskulek scalenia słają się 
hezprzedmiotowemii, wygasają bez odszkadowania. 


Art. 88. Za wklady na roboty budowlane, urządzanie 
nmgrodów, meljoracje 1 t pẹ, dokonane po wszczęciu poslępo- 
wania scaleniowego przez właścicieli działek, włączonych do oh- 
szaru scalenia, odszkodowanie się nie należy. 


Art. 89 Prawa do dopłat i odszkodowań, wynikające 
z mocy niniejszego rozporządzenia, mają pierwszeństwa hi- 
poteczie przed wszelkieni obciążeniami adnośnych dzialek, 
którym 2 mocy ustaw nie przysluguje uprzywilejowane pierw- 
szeństwo. 

Art 90. Dzialki utworzone wskulek scalenia, wolne są 
nd podatków państwowych i saniorządowych na przeciąg lat 
dwóch od daty zatwierdzenia projektu scalenia. 


5 


Rozdział 2. 
Prawa авоб trzecich. 


Art 91 Wszelkie prawa osób trzecich, któremi obcią- 
żone зу działki, włączone da obszaru scalenia, јак służebności 
osóbisie, prawa użytkowania, używania, zasłąwu, dzierżawy, 
паш, wszelkie długi i zobowiązawia hipoteczne il p, nie 
stanowiące przeszkody do przeprowadzenia scalenia, przechodzą 
na działki, utworzone przy scaleniu, z wyjątkiem wypadku, 
przewidzianego w artykule 97. 
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Art 92, Spory, toczące się w sądach а własność i po- 
siadanie gruniów, podlegające scaleniu, nie ulegają wstrzymaniu 
z powodu wdrożenia postępowania scaleniowego. 

Q stanie sporów, dolyczących prunlów scolauych, sądy 
zawiodamiają z urzędu organa, przeprowadzające scalenie, 
Organa le powinny dążyć do załatwienia wymienionych sporów 
w drodze dobrowolnej ugody sirou i są uprawnione zw 
się do sądów o dalsze wyjaśnienia co do stanu sporów. 
dobrowolna ugoda піс nastąpi, uależy w planie scalenia lak 
© grunty spore, aby wynik sporu nie sprzeciwiał się 
celom scalenia. 

Art 93 Postępowanie egzekucyjne, w razie przymusowej 
sprzedaży gruntów, należących do obszaru ścalenia, mie ma 
wpływu na postępowanie scaleniowe, może być wdrożone pad- 
czas tego pastępowania i nie przerywa swego biegu. 

Przedmiot postępowania egzekucyjnego (licytacyjnego) 
stanowią aż do chwili uprawomocnienia się orzeczenia, ząlwićr- 
dzającega projekt scalenia, grunty posiadane przed scalenicim. 

ile sprzedaż przymusowa zoslame dokonana przed 
uprawamocuieniem się orzeczenia w przedmiocie scalcnsa, nowo- 
nabywca wslępuje we wszyslkie prawa dolychczasowego Wla- 
ścicicła grumtow, które obejnoje w tym stanie, w jakim je nabył 
* өсүм 

W razie uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie sca- 
lenia przed dokonaniem sprzedaży przymusowej, przedmiolem 
sprzedaży będą działki, wydzielone przy scaleniii, a ustanowione 
w dem orzeczeniu doplaty i odszkodawawia, przyznane właści- 
cielowi działki, podlegającej przymusowej sprzedaży, mają być 
skladane na rzecz masy egzekucyjnej do depozytu sądu. W razie 
wiezłożenia tych dopłat i odszkodowań do depozyłu sądu — syd 
na żądanie osób uprawnionych ściąga je przymusowo па pod- 
slawie powyższego orzeczenia, 

Ait, 94 Postępowanie dobrowolnego przelargu (licy 
gruntów, należących do obszaru scalenia, nie moze być wdra 
done podczas postępowania scaleniowego, а toczące się w chwili 
wdrożenia poslępowani aleniow: može być przez sąd 
wstrzymane na żądanie któregokolwiek z uczestników poslępo- 
wana Ticytacyjnego па aż do uprawomocnienia się orze” 
czenia w przedmiocie scalenia. 

Art. 95. Postępowanie sądowe о zułosieniu wspólwla- 
sności przez podział w nalurze oraz o wyznaczenie drogi ko 
wiecznej (o przyznanie prawa przechodn), о ile tyczy się grun- 
tów, będących przedmiotem ścalenia,: nie może być wszczęle 
к chwili uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie 
u) 

W razie, jeżeli takie postępowanie wszczęto przed wdro- 
żeniem postępowania scalenia gruntów, właściwy sąd wslrzy- 
muje je 1 zawiadamia a lem organa przeprowadzające scalenie. 
które powinny załatwić sprawę będącą przedmiotem postępo- 
wania WE о. 

yjąlek stanowi przymusowe ustanowienie вїндєһпойєї 
przeprowadzenia przewodów dla ropy, gazu, wody, kanalizacji, 
albo eleklrycznych. Ustanowienie tych sliżebności następuje 
niezależnie od postępowania scaleniowego i musi być uwzględ- 
mone przy scalenin, a ustalone za te służebności odszkodowania 
powinny być przyznane osobom, których grunty wedlug orze- 
czenia, zatwierdzającego prajekt scalenia, będą obciążone temi 
slużebnościanii, 

Art 96. Dopłaty pieniężne, ulszczane właścicielom w rą- 
zie zmniejszenia się wartości ich dzial nowym podziale, 
oraz odszkodowania, uiszczane tamże wlaścicielon w razie znie- 
siema ich działek tudzież w razie zburzenia lub zniesienia bu- 
dynków albo urządzeń znajdujących się na nich, — mają być 
obrócone w pierwszym rzędzie na zaspokojenie praw obciążają- 
cych le dzial 

Art. 97. Wierzytelności z tytułu odszkodowań (art. 79) 
stanowią przedmiot zabezpieczenia dla należylości, ciężarów 
i praw, obciążających działkę zniesioną. 


Rozdział 8, 


Pastępowanie 


Art. 98. Da wszczęcia postępowania scaleniowego tii- 
dzież do przeprowadzenia scalenia działek budowlanych sq 
powołane: 


_ a) w gminach miejskieli — magisiraty, względnie zwserzcli- 
ności gminne, 
0) w gminach wiejskich — właściwe wydzialy powiatowe, 
с) w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter 
użyteczności publicznej, a nie stanowiących gmin miejskich — 
wydziały wykonawcze komisji uzdrowiskowycdi. 


Art. 99 
waże 

a) na zlożony organom wymienionym w art. 98, wniosek 
większości zalnleresowanych Wlaścicieli, do klórych należy 
więcej niż połowa powierzchni gruntów, mających ulec scafęniu, 
względnie po uzyskaniu przez le organa zgody większości wla- 
ścicieli określonej wyżej, 

h) z urzędu, gdy część osiedla zoslała zniszczona wsku- 
tek klęski żywiolowej, i odbudowa na dawnych działkach 
mogłaby być dokonana ze względu na małe rozmiary, wadliw 
ksztalt Tub meodpowednie położenie poszczególnych dzialek. 

W wypadku, przewidzianym w p. b) wszczęcie poslępo- 
wania scaleniowego moze rówież nastąpić. w Warszawie swsku- 
tek zarządzenia Ministra Robót Publicznych, w innych zaś miej- 
scowościach — wojewoda. 

Art 100, W wypadkach, gdy zaszły określone w ап. 99 

wartinki wszczęcia postępowania scaleniowego, organa, wymie- 
nione w arl, 98, ają plan ohszaru scalenia, uwidocziia- 
jący wielkość | położenie działek, araz wykaz, wyszczególnający 
urządzenia, istniejące na działkach, sposób użytkowania działek, 
hipoteczne i kałastralne ich okrestenie, gdy działki sianowią 
przedmiot ksiąę wieczystych i nazwiska właścicieli, 
Na padslawie sporządzonych planu i wykazu 
o potrzebie 1 obszarze scalania orzekają: w Warszawie— Minister 
Rohót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnę- 
trznych, w iunych miejscowościach — wojewoda, 

б ile grunty, włączone do obszaru scalenia, stanowią 
przedmiol ksi zystych, w orzeczeniu powinna być wy. 
szezegolnione ich znaczenie hipoteczne, 

Art. 102. О Ireści orzeczenia, które zoslało wydane na 
podstawie агі, 101, powinno nastąpić ogłoszenie w trybie, prze- 
widzianym w art. bg. 

Ogloszenie powinna zawierać: 

а) podanie granie obszaru senlenia 1 

b) oznaczenie terminu | miejsca zgłaszania wniosków, do- 
tyczących scalenia. 

Osoby interesowane powinny być а powyższem osobno 
powiadomione, 


Art. 103, Za inieresowanych w gealeniu będą uważani 
wszyscy właściewie działek, włączonych do obszaru senlenia, 
tudzież wierzyciele lipoleczm i właściciele innych praw, tiipo- 
tecznie zabezpieczonych, i wogóle osoby, klórych prawa ohwiq- 
żają dziatki, włączone do obszaru scalenia, 

W wypadku toczących się sporów sądawych w przedmio- 
cie praw do dzialki, za interesowanych uważa się obydwie strony. 


Art 104. Właścicieli działki lub działek, stanowiących 
wspólną własność, reprezentuje jeden 2 ich grona, wskazany 
przez pozostałych, a jeżeli zgoda w tej mierze nie nastąpi, jeden 
z współwłaścicieli, wyznaczony w tym celu przez organa, powo- 
Запе do przeprowadzenia scalenia. Ma ta zastosowanie przy 
wszystkich czynnościach, objętych postępowanieni scałeniowem, 


Art. 105 Dla właścicieli dzialek, klórych miejsce pobylu 
organom przeprowadzajqcym scalenie me jest znane, — ludzież 
dla właścicieli niewłasnowolnych 106 zaginionych, ułeposiadajq- 
cych prawnych zasiępców, sqd na wniosek tych organów Wyztia- 
czy kuratora. 


Art 108 Z dniem ogłoszenia w myśl arlykułu 102 po- 
stępowanie scaleniowe będzie uważane za wszczęle. 


Wszczęcie postępowania scaleniowega nasqpić 


Art. 107. Dla uzyskania Iunduszáw, koniecznych na po- 
krycie kosztów postępowania, wszczętego na podstawie punktu”a) 
artykułu 99, organa przeprowadzające scalenie z chwilą wydania 
orzeczenia о polrzebie і obszarze scalenia (asl. 101) mogą nakla- 
dać na właścicieli dzialek, włączonych da lego obszarii, oplaty 
w stosunku do powierzchni włączonych działek. 


(Dokończenie nasłąpi w następnym numerze): 


Dlwadze czytelników! 


Biro Administracji „Wiadomości Stow. Techników Polskich w Wilnie“ przeniesione 
zostało do lokalu Stowarzyszenia Techników przy ul. Wileńskiej Nr. 33. 
Administracja czynna od godz. 1! do 13 codziennie oprócz świąt. 
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Do Фр. Jnżynierów Sechnologów 
Petersburskiego Jnstytutu Technologicznego. 
W końcu roku bieżącego przypada setna Zawiadamiając o powyższem, uprzejmie 


racznica założenia Instytutu Technologicznego 
w Petersburgu. 

KANA a przy Sto 
e a Tc hnikowawaWENZEWIE na Ов]. 
nem Zebraniu w dniu 5 maja b. r. uchwaliła 
Станам te] 
uczelni, który ma się odbyć 8 i 9 grudnia b.r. 

Dla upamiętnienia obchodu tej 
ma być zebrany fundusz na 
(КОЛОК ООС). Kore hada bliżej 
określone podczas Zjazdu. 


rocznicy 


КО 


КОО me Куласы Л 
miątkowa, (na treść której złożą się: historja 
Instytutu, artykuł o profesorach polskich) wraz 
z alfabetycznym spisem wychowańców polaków. 


prosimy Szanownych Kolegów о nadesłanie 
następujących danych o sobie: 

1. Imię i nazwisko 

2. Rok ukończenia Instytutu 
3, Dokładny adres 
4 


. Obecne stanowisko. 


W imieniu Zarządu Koła 


С. Klarner 
At. Dziekoński 


Warszawa, ul, Czackiego 4— 5, Koło Inżynie- 


rów Technologów Pelersburskiego Instytutu. 
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О. Krasnopolski Systematyka budownictwa (rękapin). 


Komisja naukowa w składzie niżej podpisanym, 
zaproszona przez Redakcję „Wiadomości Stowarzy- 
szenia Techników Polskich w Wilnie“ dla oceny 
pracy naukowej inżyniera-architekta Ottona Krasno- 
polskiego pod tytułem: „Systematyka budownictwa”, 
orzekła co następuje: 

„Zamiast przedatawiania indywiduslnych przy- 
kładów konstrukcji budowlanych, z których się skła- 
dają obecne kursy budownictwa ogólnego, praca 
inż. Krasnopolskiego powstała pod wpływem Men- 
delejewa, systemu perjodycznego pierwiastków che- 
micznych, wprowadza uogólnienia, zdąża do ujmo- 
wania cech wspólnych ustrojom budowlanym i ujaw- 
nia ich tendencje rozwojowe, a nawet formułuje 
prawa, dążąc w ten sposób ku syntezie. Zaznajamia- 
jąc się z systematyką budownictwa, ma się wraże- 
nie, że tylko pad warunkiem dachodzenia do takich 
klasyfikacji wzarem nauk przyrodniczych, które dzielą 
kotanike iizeciezjRSENCKA T 
downictwo ma prawo do miana nauki, 

Praca, polegająca na zebraniu wszystkich ist- 
alejących przykładów konatcukcji budowlanych Ита: 
ев radzaj „srchiwumy budowlanego IWA JAA 
RI PEnaCZENIÓW rozwoju nanki Бый пу MORES 
cowanie zaś na zasadzie zebranych przykładów ta- 
Ша баазад а, ЛАС poszezzzalid 
Е ЛЕД, Zamiłowanie da kolakcjóć 
Коз ДАН К BE) AZ REG O ab darzaneda 
umysłem syntetycznym, którego zadaniem jest ujaw- 
nienie praw, zawartych w zestawieniu poszczegól- 
N 

Zamiast pamięciowego ujęcia oderwanych przy- 
kładów, stadjujący eystematykę budownictwa opa- 
nawuje system, który wzbogaca jega zdolności kon- 
strukcyjne, uzależnione jedynie ad miejscowych wa- 
runków. 

лашат śe 7 dema туз 
kładów szczegółowych, zebranych w najlepszych 


ujęciach rysunkawych, nietylko nie przeciąża pa- 
тіесі, lecz wzbogaca doświadczenie i daje polot da 
pracy twórczej w stowarzaniu nowych konstrukcji. 


Pożądanem byłoby, aby każdy budowniczy za- 
poznał się z pracą inż. Krasnopolskiego, praca; ja” 
kiej nie zna jeszcze nauka budownictwa żadnego 
państwa europejskiego, a zakłady naukowe rozsze« 
rzyłyby swe kursy przez wprowadzenie obok bu- 
downictwa ogólnego jeszcze budownictwa systema- 
tycznego, nie ograniczając się jedynie do utartych 
przykładów konstrukcji miejscowych. 


Wszak botamka i zoologja również nie stałyby 
na wysokości nauki, gdyby ograniczały się jedynie 
do typów miejscowych roślin i zwierząt, odrzucając 
egzotyczneł 


Ponieważ „systematykę hudawnictwa” z po- 
działem na konstrukcje drewniane, murowane i że- 
lazne przedstawiano do oceny bez tekstu, wyłącz- 
nie w opłacowaniu klasyfikacji achematycznych 
z dołączeniem albumu przykładów szczegółowych 
konstrukcji drewnianych, komisja, stwierdzając cal- 
Кашын И kowanie budownictwa drewnianego 
wyraża przekonanie, że praca inż. Krasnapolskiego 
КОЙЫ, powinna (być dokóńczona, wydaha Я 
mowazecknłona nietylka w Polaca Че i Teak AAE 


(—) inż. Grzegorz Merson. 
(—) Inż, arch. M. Pulman. 
(—) Inż. arch. E. Kalesza. 
(—) Inż. Rouba. 


1928 r. 20 czerwca. 
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A p | 
| Inżynier GRZEGORZ MERSON | 
| WILNO, WIOSENNA 6 m. 2. 
| WYKONUJE PROJEKTY 


| ŻELAZOBETONOWYCH KONSTRUKCJI, 
| ORAZ PRACE W ZAKRES BUDOWNICTWA | 
| WCHODZĄCE. | 

| 


Każdy technik powinien: 
1. SByć członkiem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. 
2. Popiera organ Stowarzyszenia; 
„Wiadomości Stowarzyszenia dlechników Polskich ш Wilnie“. 


Redaktor odpowiedzialny Inż. Grzegorz Merson Wydawca Slow. Techn. Polsk, w Wilnie. 


tam o tomi Zam Wim yć Tm mam 


A KONKURS. 


Magistrat m. Kowla ogłasza konkurs na sta- 
nowisko inżyniera-architekta miejskiego. 

Do pasady przywiązane są pobory VI st. pł. 
urzędn. państw., szczebla „a“ plus 25%, dodatku 
komunalnego. 

biegający się © powyższe stanowiska do pos 
dania dołączyć winni: 

Odzie а бео etwierdzającege prawa pra 
wadzenia robót budowlanych. 

2. Dowód posiadania obywatelstwa Polskiego. 


3. Dowady poprzedniej pracy. 

4, Krótki życiorys. 

5. Referencje. 

Oferty składać należy do dnia 3I.VII 1928 r. 
da Magistratu m, Kawla. Oferty nieuwzględnione 
pozostaną bez odpowiedzi. Posada do objęcia nie 
później jak do dnia | sierpnia lub września 1928 r. 


(7) Drojanowski 
Burmistrz m. Kowla. 


"| Poznańsko - Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń |, 


д Spółka Akcyjna w Poznaniu. 4) 


f ODDZIAŁ 


| ul. Ad. Mickiewicza 7, telefon 825. І 


ЇЇ ЇЙ Pomoc Szkolna 


Sp. z ogr. odp. 
WILNO 
ul. Wileńska 38, tel. 941. 


Poleca przyrządy naukowe, e 


szkło chemiczne, różne wagi, W 
mapy, globusy, tablice pogl- Ж, \ 
dowe i l p LB 
PRZEDSTAWICIELSTWO > | 


"РҮҮ ГИТТҮ ЕТ 


„© 
fabryki mikroskopów. Ў anny | 


| „6. Reichert w Wiedniu“ 67% „/ 


fi Ubezpieczenie od ognia, kradzieży z włamaniem, szkód wodo- 
| ciągowych, nieszczęsliwych wypadków, odpowiedzialności | 
b prawno -cywilnej i auto - casco. 


w WILNIE { 


ŚWIATOWEJ SŁAWY 
AKUMULATORY 


da radja, samochodów, telefonów, dla siły, świa- 
tła it d. z najlepszych materjałów wyrabia 


Polskie Towarzystwo Akumulatorowe 30. AKI 
Biała k. Bielska. 
11! WYKONANIE WYKWINTNE, SOLIDNE. TRWAŁE || 
Najwyżaze odznaczenie na Targach Wsehodnich wo Lwowie 
1926 r. i Wystawie Radjowej w Krakawie 24.1V—-8B.V 1927 r. 
Dyplomy i złate medale w Paryżu, Chicago, Frankfurcie n-M 
PRZEDSTAWICIELSTWO na Kresy Wschodnie 1 W, Luholakla. 
Balet lnbryczny, warsztaty reperac., fadowanie амат аланін 


ELEKTROTECHNIK MICHAŁ GIRDA - = bor p WT = 
HURT Wilno, ul. Szopena 8. 
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МА DOGODNYCH WARUNKACH POLECA 


N. GLEZER Wilno, ul. Gdańska 6, telefon 421. 


tera 


DRUKARNIA i INTROLIGATORNIA 


ГЕМО “ 
WILNO S-to Jańska |, tel. 340 WILNO | 


.ZNICZ 


